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SIGLA 

Si = SILICIO 

Ge = GERMANI 

POLARITÀ 

A 142 


NPN 

A 157 B 

Si. 

NPN 

A 158 C 

Si. 

NPN 

A 159 C 

Si. 

NPN 

A 344 

Si. 

NPN 

A 346 

EH 

NPN 

A 454 

Si. 

NPN 

A 455 

m 

NPN 

A 489 

Si. 

NPN 

AC 107 


PNP 

AC 108 

Ge. 

PNP 

AC 109 

Ge. 

PNP 

AC 110 

Ge. 

PNP 

AC 116 

Ge. 

PNP 

AC 117 

Ge. 

PNP 

AC 120 

Ge. 

PNP 

AC 121 

Ge. 

PNP 


Ge. 

PNP 

beh 

Ge. 

PNP 


Ge. 

PNP 


Ge. 

PNP 


Ge. 

PNP 

AC 127 

Ge. 

N.’N 

AC 128 

Ge. 

PNP 

AC 131 

Ge. 

PNP 

AC 132 

Ge. 

PNP 

AC 134 



AC 135 

Ge. 

tm 


Ge. 


rasa 


BEI 

AC 138 

Ge. 

PNP 

AC 139 

Ge. 

PNP 

AC 139 K 

mg 

PNP 


GUADAGNO 
IN CORRENTE 
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SIGLA 

Si = SILICIO 

Ge = GERMANIO 

É 

ir 

< 

o 

0- 

POTENZA MAX 

DI COLLETTORE 

IN WATT 

CORRENTE MAX 

DI COLLETTORE 

IN AMPER 

MAX TENSIONE 

C-E IN VOLT 

FREQUENZA DI 
TAGLIO IN MHz 

GUADAGNO 

IN CORRENTE 

TIPO DI 
INVOLUCRO 

MIN. 

MAX. 

AC 186 

Ge 

NPN 

0,215 

0,7 

30 

0,02 


60 

R060 

AC 187 

Ge 

NPN 

0,8 

1 

25 

1.5 


200 

R051 

AC 187 K 

Ge 

NPN 

0,8 

1 

25 

3 



X9 

AC 188 

Ge 

PNP 

0,8 

1 

25 

1,5 


200 

R051 

AC 188 K 

Ge 

PNP 

0,8 

1 

25 

1,5 



X9 

AC 191 

Ge 

PNP 

0,185 

0,25 

32 

7 


100 

T01 

AC 192 

Ge 

PNP 

0,185 

0,25 

32 

7 


100 

T01 

AC 193 

Ge 

PNP 

1 

1 

25 

3 

200 


T01 

AC 193 K 

Ge 

PNP 

1 

1 

25 

3 

200 


T01 

AC 194 

Ge 

NPN 

1 

1 

25 

5 

200 


T01 


Ge 

NPN 

1 

1 

25 

5 

200 


T01 


Ge 

PNP 

0,8 

0,4 

45 

0,37 


40 

X9 


Ge 

PNP 

0,26 

0,5 

70 

1 


85 

T05 

MI fW— 

Ge 

PNP 

0,26 

0,5 

50 

1 


60 

T05 


Ge 

PNP 

0,26 

0,5 

50 

1,3 


140 

T05 

ACY 20 

Ge 

PNP 

0,26 

0,5 

40 

1 


85 

T05 

ACY 21 

Ge 

PNP 

0,26 

0,5 

40 

1,3 


140 

T05 

ACY 22 

Ge 

PNP 

0,26 

0,5 

20 

1 


75 

T05 

ACY 23 

Ge 

PNP 

0,15 

0,2 

32 

1,5 


100 

T01 


Ge 

PNP 

0,4 

0,3 

70 



60 

X9 


Ge 

PNP 

0,15 

0,2 

32 

1,5 


100 

T01 

ACY 33 

Ge 

PNP 

1,1 

1 

32 

1,5 


90 

T01 

ACY 38 

Ge 

PNP 

0,15 

0,1 

15 

15 


100 

T05 

ACY 39 

Ge 

PNP 

0,26 

0,5 

110 

1 


85 

T05 

ACY 40 

Ge 

PNP 

0,26 

0,5 

32 

0,8 


45 

T05 

ACY 41 

Ge 

PNP 

0,26 

0,5 

32 

0,6 


90 

T05 

ACY 44 

Ge 


0,26 

0,5 

50 

1 


60 

T05 

ACZ 10 

Ge 

E 

0,4 

0,3 

70 




X12 

AD 104 

Ge 

— 

23 

10 

65 

0,2 

28 

70 


AD 130 

Ge 


30 

3 

32 

0,35 

20 

100 

T03 

AD 131 

Ge 


30 

3 

64 

0,35 

20 

100 

T03 

AD 132 

Ge 

PNP 

30 

3 

80 

0,35 

20 

100 

T03 

AD 139 

Ge 

PNP 

13 

3 

32 

0,01 

33 

110 

MD11 
































































SIGLA 

Si = SILICIO 

Ge = GERMANIO 

AD 140 

Ge 

AD 142 

Ge 

AD 143 

Ge 

AD 145 

Ge 

AD 149 

Ge 

AD 150 

Ge 


Ge 

|g|g3lg| 

Ge 

AD 155 

Ge 

AD 156 

Ge 

AD 157 

Ge 

AD 159 

Ge 

AD 160 

Ge 

AD 161 

Ge 

AD 163 

Ge 

AD 164 

Ge 

AD 165 

Ge 

AD 166 

Ge 

AD 167 

Ge 


Ge 

mmm 

Ge 

oa 

Ge 


Ge 


Ge 

ADY 28 

Ge 

ADZ 11 

Ge 

ADZ 12 

Ge 

AF 102 

Ge 


Ge 


Ge 

AF 107 

Ge 

B«? | 

Ge 


Ge 


LU 

lì 

_ N 

ox 

< 2 

GUADAGNO 

IN CORRENTE 

o 

CO O 

m > 

HZ 

< LU 

“o 

So 

CC< 

LL 1- 

MIN. 

MAX. 

1 cc 

o 

°o 

Q_ > 
h? 

55 

0,45 

30 

100 

T03 

55 

0,45 

50 

160 

T03 

32 

0,45 

50 

160 

T03 

20 

0,45 

30 

160 

T03 

30 

0,5 

30 

100 

T03 

32 

0,45 

30 

100 

T03 

45 

1,1 

50 

150 

MD17 

40 

0.5 

30 

100 

T03 

32 li 

40 


MD17 

32 

1,5 

50 

250 


32 

15 

50 

250 


40 

0,3 

20 

45 

T08 

40 

0,3 

50 

90 

T08 

32 

3 

80 

320 

MD17 

100 

0,35 

13 

60 

T03 

25 1,1 

80 

330 

MD17 

25 

0,02 

60 

185 

MD17 

40 

3 

40 

250 

T03 

50 

4 

100 

250 

T03 

45 1,1 

35 

160 

MD17 

35 

0,325 

30 


MD17 

60 

0,325 

20 


MD17 

80 

0,1 

15 

25 

ZA4 

32 

0,45 

30 

100 

T03 

80 

0,5 

50 


T03 

50 

0,1 

40 

120 

ZA4 

80 

0,1 

40 

120 

ZA4 

25 

180 

20 


T07 

50 

55 


60 

R087 

25 

220 

30 

65 

T018 

30 

330 


60 

R023 

30 

400 


60 

R023 

25 

280 

25 

50 

T072 




















































SIGLA 

Si = SILICIO 

Ge = GERMANIO 

POLARITÀ 

POTENZA MAX 

DI COLLETTORE 

IN WATT 

CORRENTE MAX 

DI COLLETTORE 

IN AMPER 

MAX TENSIONE 

C-E IN VOLT 

FREQUENZA DI 
TAGLIO IN MHz 

GUADAGNO 

IN CORRENTE 

o 

MIN. 

MAX. 

TIPO DI 
INVOLUCR 

ggglgg 

Ge 

IH 

0,050 

0,010 

32 

75 


150 

T07 


Ge 


0,050 

0.010 

20 

75 


150 

T07 

AF 116 

Ge 


0,050 

0,010 

20 

75 


150 

T07 

AF 117 

Ge 


0,050 

0,010 

32 

75 


150 

T07 

AF 118 

Ge 

PNP 

0,375 

0,006 

70 

125 


180 

T07 

AF 121 

Ge 

PNP 

0,100 

0,015 

25 

390 


30 

T018 

AF 124 

Ge 

PNP 

0,060 

0,010 

32 

75 


150 

T018 

AF 125 

Ge 

PNP 

0,060 

0.010 

32 

75 


150 

T018 

AF 126 

Ge 

PNP 

0,060 

0,010 

32 

75 


150 

T018 

AF 127 

Ge 

PNP 

0,060 

0.010 

32 

75 


150 

T018 

AF 134 

Ge 

PNP 

0,060 

0,010 

25 

55 


110 

R060 

AF 135 

Ge 

PNP 

0,060 

0,010 

25 

50 


100 

R06O 

AF 136 

Ge 

PNP 

0,060 

0,010 

25 

40 


80 

R060 

AF 137 

Ge 

PNP 

0,060 

0,010 

25 

35 


60 

R060 

AF 138 

Ge 

PNP 

0,060 

0.010 

25 

40 


100 

R060 

AF 139 

Ge 

PNP 

0,060 

0,010 

20 

580 


40 

T072 

AF 142 

Ge 

PNP 

0.080 

0,010 

30 

150 


85 

T07 

AF 143 

Ge 

PNP 

0.080 

0,010 

30 

130 


85 

T07 

AF 144 

Ge 

PNP 

0,080 

0,010 

30 

130 


85 

T07 

AF 146 

Ge 

PNP 

0,080 

0,010 

30 



85 

T07 

AF 147 

Ge 

PNP 

0,080 

0.010 

24 



70 

T07 

AF 148 

Ge 

PNP 

0,080 

0,010 

24 



80 

T07 

AF 149 

Ge 

PNP 

0,080 

0,010 

24 



225 

T07 

AF 150 

Ge 

PNP 

0,080 

0,010 

24 



70 

T07 


Ge 

PNP 

0,080 

0,010 

30 

150 


85 

T044 


Ge 

PNP 

0,080 

0,010 

30 

130 


85 

T044 


Ge 

PNP 

0,080 

0,010 

30 

130 


85 

T044 

AF 168 

Ge 

PNP 

0.080 

0,010 

30 



85 

T044 


Ge 

PNP 

0,080 

0,010 

24 



70 

T044 


Ge 

PNP 

0.080 

0,010 

24 



80 

T044 

kSZEZH 

Ge 

PNP 

0,080 

0,010 

24 



225 

T044 

I 

Ge 

PNP 

0,080 

0,010 

24 



70 

T044 

tUH 

Ge 

PNP 

0.075 

0,010 

25 

180 


20 

T012 
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o 


SIGLA 

Si = SILICIO 

Ge = GERMAN 

POLARITÀ 

AF 179 

Ge 

OH 

AF 180 

Ge 

ITM 

AF 181 

Ge 

PNP 

AF 185 

Ge 

PNP 

AF 186 

Ge 

nmi 

AF 200 

Ge 

l^yH 

AF 201 

Ge 


AF 202 

Ge 


AF 239 

Ge 

PNP 

AF 240 

Ge 

PNP 

AF 251 

Ge 

QQ|| 

AF 252 

Ge 

£91 

AF 253 

Ge 

UÈ l 

AF 256 

Ge 

PNP 

AF 267 

Ge 

PNP 

AF 279 

Ge 

PNP 

AF 280 

Ge 

PNP 

AF 367 

Ge 

PNP 

AF 369 

Ge 

PNP 

AF 379 

Ge 

PNP 

AFY 10 

Ge 

mpsi 

AFY 11 

Ge 

— 

AFY 12 

Ge 


AFY 14 


PNP 

AFY 15 

Ge 

PNP 

AFY 16 

Ge 

PNP 

AFY 18 


PNP 

AFY 19 

Ge 

PNP 

AFY 37 

Ge 

PNP 

AFY 42 

Ge 

PNP 

AFZ 11 

Ge 

PNP 

AFZ 12 

Ge 

E3H 

AL 100 

Ge 

flM 


POLARITÀ 


GUADAGNO 
IN CORRENTE 
















































































GUADAGNO 
IN CORRENTE 

































































































SIGLA 

Si = SILICIO 

Ge = GERMANIO 

POLARITÀ 

POTENZA MAX 

DI COLLETTORE 

IN WATT 

ASZ 16 

Ge 

PNP 

30 

ASZ 17 

Ge 

PNP 

30 

ASZ 18 

Ge 

PNP 

30 

ASZ 20 

Ge 

PNP 

0,083 

ASZ 20 N 

Ge 

PNP 

0,110 

ASZ 21 

Ge 

PNP 

0,094 

AT 17 

Si 


0,200 

AT 17 A 

Si 


0,200 

AT 25 

Si 

1 

0,200 

AT 25 A 


MPN 

0,200 

AT 25 B 

Si 

NPN 

0.200 

AT 50 


NPN 

0,400 


un 

NPN 

0,400 

AT 51 

Si 

NPN 


AT 201 

Si 

NPN 

0,200 

AT 201 A 

Si 

NPN 


AT 202 

Si 

NPN 

0,400 

AT 209 

Ge 

PNP 

0,180 

AT 210 

Ge 

PNP 

0,180 

AU 101 

Ge 

PNP 

10 

AU 102 

Ge 

PNP 

IO 

AU 106 

Ge 

PNP 

5 

AU 107 

Ge 

PNP 

30 

AU 108 

Ge 

PNP 

30 

AU 108 F 

Ge 

PNP 

30 

AU 111 

Ge 

PNP 

5 

AU 112 

Ge 

PNP 

5 

AU 113 

Ge 

PNP 

5 

AUY 18 

Ge 

PNP 

9 

AUY 19 

* 

PNP 

30 

AUY 20 

Ge 

PNP 

30 

AUY 21 

Ge 

PNP 

30 

AUY 21 A 

Ge 

PNP 

36 


PNP 


30 

36 


CORRENTE MAX 

DI COLLETTORE 

IN AMPER 

■ 

MAX TENSIONE 

C-E IN VOLT 

FREQUENZA DI 
TAGLIO IN MHz 

GUADAGNO 

IN CORRENTE 

o 

MIN. 

MAX. 

TIPO DI 
INVOLUCR 

8 

50 

0,250 

45 

130 


fi 

SO 

0,250 

25 

75 

103 

6 

80 

0,250 

30 

110 


0,025 

40 

100 


45 


0.025 

40 

40 


45 

T044 

0.030 

20 

300 


30 

7018 

0,100 

20 

3,5 G 


75 

■a 

0,100 

20 

3,5 G 


75 

15 

MSLM 

20 

3,5 G 


75 

EH 

0,100 

20 

3,5 G 


75 


0,100 

20 

3,5 G 


75 

T072 

IH 

20 

3,5 G 


75 

077 


20 

4 G 


20 

077 


20 

3,5 G 


75 

077 

f 


4 G 


50 

077 


1 

4 G 


50 

077 

0,100 , 

20 

4,5 G 


20 

077 

0,250 

40 

7 


200 

T01 

0.250 

30 

7 


200 


10 

120 

0,400 

30 



10 

40 

0,400 

1? 


T03 

10 

320 

2 

15 


T03 

IO 

ZOO 

Z 

35 

120 


IO 



35 

200 


IO 

100 


120 

250 


10 

320 

2 

15 

EH 


IO 

320 

2 

15 

40 


10 

250 


15 

80 

T03 

8 

64 

120 

40 


T03 

3 

64 

0,350 

20 


T03 

3 


0,350 

20 

mm 

T03 

IO 

65 

0.300 

13 

m 


10 

65 

0,300 

12 

60 - 
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SIGLA 

Sì = SILICIO 

Ge = GERMANIO 

POLARITÀ 

POTENZA MAX 

DI COLLETTORE 

IN WATT 

CORRENTE MAX 

DI COLLETTORE 

IN AMPER 

MAX TENSIONE 
C-E IN VOLT 

FREQUENZA DI 
TAGLIO IN MHz 

GUADAGNO 

IN CORRENTE 

o 

MIN. 

MAX. 

TIPO DI 
INVOLUCF 

AUY 22 

Ge 

PNP 

30 

8 

80 

0,300 

13 

40 

| 


Ge 

PNP 

36 

8 

80 

0,300 

12 

60 


AUY 28 

Ge 

PNP 

30 

6 

90 

0,080 

20 

33 


AUY 29 

Ge 

PNP 

36 

15 

50 

0,300 

20 

60 

T041 

AUY 30 

Ge 

PNP 

45 

6 

80 

0,300 

20 

30 


AUY 31 

Ge 

PNP 

45 

6 

60 

0,300 

20 

30 


AUY 32 

Ge 

PNP 

45 

3 

80 

0,200 

20 

150 


AUY 33 

Ge 

PNP 

45 

3 

60 

0,200 

20 

150 

T03 

AUY 34 

Ge 

PNP 

30 

3 

100 

0,350 




AUY 35 

Ge 

PNP 

15 

10 

70 

2,5 

35 

260 


AUY 36 

Ge 

PNP 

15 

10 

70 

3 

100 


T08 

AUY 37 

Ge 

PNP 

30 

10 

100 

0,450 

30 

110 

T03 

AUY 38 

Ge 

PNP 

30 

10 

130 

2,5 

35 

260 

T03 

BC 100 

Si 

NPN 

0,590 

0,150 

350 

10 


40 

T05 

BC 107 

Si 

NPN 

0,300 

H 

50 

150 


300 

T018 

BC 107 A 

Si 

NPN 

0,300 

EH 

50 

300 


210 

T018 


Si 

NPN 

0.300 ’ 

0,100 

50 

300 


330 


BC 108 

Si 

NPN 

0,300 

0.200 

30 

150 


400 


BC 108 A 

Si 

NPN 

0,300 

0,100 

30 

300 


210 

T018 

BC 108 B 

Si 

NPN 

0,300 

0,100 

30 

300 


330 

T018 


Si 

NPN 

0,300 

0,100 

30 

300 


600 

T018 


Si 

NPN 

0,300 

0,200 

30 

150 


500 

T018 

ini 

Si 

NPN 

0,300 

0,100 

30 

300 


330 

T018 


Si 

NPN 

0,300 

0,100 

30 

300 


600 

T018 

BC 110 

Si 

NPN 

0,300 

0,050 

80 

100 


70 

T018 

BC 112 

Si 

NPN 

0,050 

0,050 

20 

150 


80 

U40 

BC 113 

Si 

NPN 

0,200 


30 

60 


330 

R97 

BC 114 

Si 

NPN 

0,200 


30 

20 


200 

R97 

BC 115 

Si 

NPN 

0,300 


40 

40 


200 

R97 

BC 116 

Si 

PNP 

0,300 


45 

200 


20 

R97 

BC 116 A 

Si 

PNP 

0,800 


45 

200 


70 

T0105 

BC 117 

Si 

NPN 

0,300 


120 

40 


30 

R97 

BC 118 

Si 

NPN 

0,200 


45 

200 


110 

R97 
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SIGLA 

Si = SILICIO 

Ge = GERMANIO 

POLARITÀ 

POTENZA MAX 

DI COLLETTORE 

IN WATT 

CORRENTE MAX 

DI COLLETTORE 

IN AMPER 

MAX TENSIONE 

C-E IN VOLT 

FREQUENZA DI 
TAGLIO IN MHz 

GUADAGNO 

IN CORRENTE 

o 

MIN, 

MAX. 

TIPO DI 
INVOLUCF 

BC 119 

Si 

NPN 

0.800 


60 

40 


40 

T05 

fcjrjSI 

Si 

NPN 

0.800 


60 

40 


20 

T05 


Si 

NPN 

0,250 

0,075 

5 

250 


150 

U32 


Si 

NPN 

0,250 

0,075 

30 

250 


150 

U32 

BC 123 

Si 

NPN 

0,250 

0,075 

45 

250 


150 

U32 

BC 125 

Si 

NPN 

0.300 


50 

40 


20 

R97 

BC 125 A 

Si 

NPN 

0,300 

0,500 

50 

40 


40 

T0105 

BC 125 B 

Si 

NPN 

0,300 


60 

350 


45 

T0105 

BC 126 

Si 

PNP 

0,300 


35 

200 


20 

R97 

BC 126 A 

Si 

PNP 

0,300 

I 

40 

200 


50 

T0105 

BC 128 

Si 

NPN 

0,100 


25 

30 


150 

X16 

BC 129 

Si 

NPN 

0,175 


50 

300 


125 

T018 

BC 130 

Si 

NPN 

0,175 


25 

300 


125 

T018 

BC 131 

Si 

NPN 

0,175 


25 

300 


240 

T018 

BC 132 

Si 

NPN 

0,200 


30 

40 


280 

R97 

BC 134 

Si 

NPN 

0,200 


45 

200 


230 

R097 

BC 135 

Si 

NPN 

0,200 


45 

200 


110 

R097 

BC 136 

Si 

NPN 

0.300 

0,600 

60 

600 


30 

T01G5 

BC 137 

Si 

PNP 

0,300 

0,600 

40 

60 


85 

R97 

BC 138 

| 

NPN 

0,800 

1 

40 

60 


100 

T05 

BC 139 

| 

PNP 

0,700 

■ 1 

40 

40 


40 

T05 



NPN 

3,7 

1 

80 

50 

63 

250 

T039 

| 

Si 

NPN 

3,7 

1 

100 

50 

63 

250 

T039 

BC 142 

Si 

NPN 



80 

40 


20 

T05 

BC 143 

Si 

PNP 



60 

100 


20 

T05 

BC 144 

Si 

NPN 



60 

40 


40 

T05 

BC 145 

Si 

NPN 



120 

40 


30 

R97 

BC 146 

Si 

ES 


0,050 

20 

150 


220 

U45 

BC 147 

Si 

NPN 


0,100 

50 

300 


330 

MMÌO 

BC 147 A 

Si 

NPN 


0,100 

50 

300 


220 

MM10 

BC 147 B 

Si 

NPN 

0,220 

0,100 

50 

300 


330 

MM10 


Si 


0,220 

0,100 

30 

300 


330 

MM10 

lumi 

Si 

NPN 


0,100 

30 

300 


220 

MM10 
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SIGLA 

Si = SILICIO 

Ge = GERMANIO 

2 

cc 

< 

-1 

o 

CL 

POTENZA MAX 

DI COLLETTORE 

IN WATT 

CORRENTE MAX 

DI COLLETTORE 

IN AMPER 

MAX TENSIONE 
C-E IN VOLT 

FREQUENZA DI 
TAGLIO IN MHz 

GUADAGNO 

IN CORRENTE 

o 

cc 

MIN. 

MAX. 

o 

d 3 

oo 

Q. > 

p? 

BC 148 B 

Si 

NPN 

0,220 

0,100 

30 

300 


330 

MM10 

BC 148 C 

Si 

NPN 

0,220 

0,100 

30 

300 


600 

MM10 

BC 149 

Si 

NPN 

0,220 

0,100 

30 

300 


330 

MM10 

BC 149 B 

Si 

NPN 

0,220 

0,100 

30 

300 


330 

MM10 

BC 149 C 

Si 

NPN 

0,220 

0,100 

30 

300 


600 

MM10 

BC 153 

Si 

PNP 

0,200 


40 

40 


135 

R97 

BC 154 

Si 

PNP 

0,200 


40 

40 


230 

R97 

BC 155 

Si 

NPN 

0,130 

0,050 

5 

50 


85 

U30 

BC 156 

Si 

NPN 

0,065 

0,050 

5 

50 


85 

U30 

BC 157 

Si 

PNP 

0,220 

0,100 

45 

200 


50 

MM10 

BC 157 A 

Si 

PNP 

0,300 

0,100 

45 

130 


170 

MM10 

BC 157 B 

Si 

PNP 

0,300 

0,100 

45 

130 


290 

MM10 

BC 157 vi 

Si 

PNP 

0,300 

0,100 

45 

130 


100 

MM10 

BC 158 

Si 

PNP 

0,220 

0,100 

20 

200 


50 

MM10 

BC 158 A 

Si 

PNP 

0,250 

0.100 

30 

150 


125 

MM10 

BC 158 B 

Si 

PNP 

0,250 

0,100 

30 

150 


240 

MM10 

BC 158 C 

Si 

PNP 

0,300 

0.100 

25 

130 


500 

MM10 

BC 158 vi 

Si 

PNP 

0,300 

0,100 

25 

130 


100 

MM10 

BC 159 

Si 

PNP 

0,220 

0,100 

20 

200 


240 

MM10 

BC 159 A 

Si 

PNP 

0,250 

0,100 

25 

150 


125 

MM10 

BC 159 B 

Si 

PNP 

0,250 

0,100 

25 

150 


240 

MM10 

BC 159 C 

Si 

PNP 

0,300 

0,050 

25 

130 


500 

MM10 

BC 160 

Si 

PNP 

3,2 

1 

40 

50 

40 

250 

T039 

BC 161 

Si 

PNP 

3,2 

1 

60 

50 

40 

250 

T039 

BC 167 

Si 

NPN 

0,180 

0,100 

45 

300 


330 

T092 

BC 167 A 

Si 

NPN 

0,300 

0,100 

45 

250 


170 

T092 

iC 167 B 

Si 

NPN 

0,300 

0,100 

45 

250 


290 

T092 

BC 168 

Si 

NPN 

0,180 

0,100 

20 

300 


330 

T092 

BC 168 A 

Si 

NPN 

0,300 

0,100 

20 

250 


170 

T092 

BC 168 B 

Si 

NPN 

0,300 

0.100 

20 

250 


290 

T092 

BC 168 C 

Si 

NPN 

0,300 

0,100 

20 

250 


500 

T092 

BC 169 

Si 

NPN 

0,180 

0.100 

20 

300 


330 

T092 

BC 169 B 

Si 

NPN 

0.300 

0,050 

30 

300 


290 

T092 
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SIGLA 

Si = SILICIO 

Ge = GERMANIO 

POLARITÀ 

POTENZA MAX 

DI COLLETTORE 

IN WATT 

CORRENTE MAX 

DI COLLETTORE 

IN AMPER 

MAX TENSIONE 
C-E IN VOLT 

FREQUENZA DI 
TAGLIO IN MHz 

GUADAGNO 

IN CORRENTE 

TIPO DI 
INVOLUCRO 

MIN. 

MAX. 


am 

NPN 

0,300 

0.050 

30 

300 


500 

T092 



NPN 

0,200 

0,100 

20 



35 

T0106 

BC 170 A 

Si 

NPN 

0,300 

0,100 

20 

100 


35 

X64 

BC 170 B 

Si 

NPN 

0,300 

0,100 

20 

100 


80 

X64 

BC 170 C 

Si 

NPN 

0,300 

0,100 

20 

100 


200 

X64 

BC 171 

Si 

NPN 

0,200 

0,100 

45 

150 


275 

X64 

BC 171 A 

Si 

NPN 

0,300 

0,100 

45 

250 


125 

X64 

BC 171 B 

Si 

NPN 

0,300 

0,100 

45 

250 


240 

X64 

BC 172 

Si 

NPN 

0,200 

0,100 

20 

150 


380 

X64 


Si 

NPN 

0,300 


20 

250 


125 

X64 


Si 

NPN 

0,300 

1 

20 

250 


240 

X64 


Si 

NPN 

0,300 


20 

250 


450 

X64 

BC 173 

Si 

NPN 

0,200 


20 

150 


465 

X64 

illZX 

Si 

NPN 

0,200 

0,100 

20 

150 


40 

T0106 

a 

Si 

NPN 

0,300 


20 

300 


240 

X64 

mm 

Si 

NPN 

0,300 

0,100 

O 

CH 

300 


450 

X64 


Si 

NPN 

0,200 


64 

120 


125 

X64 

BC 174 A 

Si 

NPN 

0,300 

0,100 

64 

200 


125 

X64 

BC 174 B 

Si 

NPN 

0,300 

0,100 

64 

200 


240 

X64 

BC 177 

Si 

PNP 

0,300 

0,100 

45 

200 


240 

T018 

BC 177 A 

Si 

PNP 

0,300 

0,100 

50 

200 


180 

T018 

BC 177 B 

Si 

PNP 

0,300 

0,100 

50 

200 


290 

T018 

BC 177 v 

Si 

PNP 

0,300 

0,100 

50 

200 


75 

T018 

BC 177 vi 

Si 

PNP 

0,300 

0,100 

50 

200 


110 

T018 

BC 178 

Si 

PNP 

0.300 

0,100 

20 

200 


240 

T018 

BC 178 A 

Si 

PNP 

0,300 

0,100 

30 

200 


180 

T018 

BC 178 B 

Si 

PNP 

0,300 

0,100 

30 

200 


290 

T018 

BC 178 C 

Si 

PNP 

0,300 

0,100 

30 

130 


500 

T018 

BC 178 v 

Si 

PNP 

0,300 

0,100 

30 

200 


75 

T018 

BC 178 vi 

Si 

PNP 

0,300 

0,100 

30 

200 


110 

T018 

BC 179 

s. 

PNP 

0,300 

0,100 

20 

200 


240 

T018 

BC 179 A 

Si 

PNP 

0,300 

0,100 

25 

130 


125 

T018 

BC 179 B 

Si 

PNP 

0,300 

0,100 

25 

200 


290 

T018 


12 
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TIPO DI 
INVOLUCRO 




































o 


GUADAGNO 
IN CORRENTE 



BC 

184 

LB 

BC 

184 

LC 

BC 

185 


BC 

186 


BC 

187 


BC 

190 

A 

BC 

190 

B 

BC 

192 


BC 

196 

B 



BC 200 


BC 201 


BC 202 


BC 203 


BC 204 A Si 
BC 204 B Si 
BC 204 V Si 
ÌkT 204 VI ~Si 
BC 205 A Si 
BC 205 B Si 
BC 205 V Si 
BC 205 VI Si 
BC 206 A Si 
BC 206 B Si 
BC 206 VI Si 
BC 207 A S. 
BC 207 B S. 
BC 207 C S. 
BC 208 A Si 



POLARITÀ 

POTENZA MAX 

DI COLLETTORE 

IN WATT 

CORRENTE MAX 

DI COLLETTORE 

IN AMPER 

MAX TENSIONE 
C-E IN VOLT 

FREQUENZA DI 
TAGLIO IN MHz 

NPN 

0,300 

0,100 

45 

150 

NPN 

0,300 

0,100 

45 

150 

NPN 

0,700 

0,500 

40 

300 

PNP 

0,300 

0,100 

40 

170 

PNP 

0,300 

0,100 

30 

190 

NPN 

0,300 

0,100 

70 

200 

NPN 

0,300 

0,100 

70 

200 

PNP 

0,400 

0,500 

25 

100 

PNP 

0,150 

0,100 

30 

250 

NPN 

0,050 

0,100 

45 

300 

NPN 

0.050 

0.100 

20 

300 

NPN 

0,050 

0,100 

20 

300 

PNP 

0,050 

0,050 

20 

9 

PNP 

0,260 

0.050 

5 

100 

PNP 

0,260 

0,050 

30 

100 

PNP 

0,260 

0.050 

45 

100 

PNP 

0,300 

0,100 

45 

200 (fT) 

PNP 

0,300 

0,100 

45 

200 (fT) 

PNP 

0,300 

0,100 

45 

200 (fT) 


0,300 

0,100 

45 

200 (fT) 

PNP 

0,300 

0,100 

20 

200 (fT) 

PNP 

0,300 

0,100 

20 

200 (fT) 

PNP 

0,300 

0,100 

20 

200 (fT) 

PNP 

0,300 

0,100 

20 

200 (fT) 

PNP 

0,300 

0,100 

20 

200 (fT) 

EEHÉ 

0.300 

0,100 

20 

200 (fT) 

PNP 

0.300 

0,100 

20 

200 (fT) 

NPN 

0,300 

0.100 

45 

300 (fT) 

NPN 

0.300 

0,100 

45 

300 (fT) 

NPN 

0,300 

0,100 

45 

300 (fT) 

NPN 

0,300 

0,100 

20 

300 (fT) 

NPN 

0.300 

0.100 

20 

300 (fT) 

filli 

0,300 

0,100 

20 

300 (fT) 



T018 

U47 

U47 

U47 

U47 

SOT-42 

U32 

U32 

U32 

R0110 

R0110 


R0110 

R0110 

R0110 

R0110 

R0110 

R0110 

R0110 

R0110 

R0110 

R0110 

R0110 
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SIGLA 

Si = SILICIO 

Ge = GERMANIO 

POLARITÀ 

POTENZA MAX 

DI COLLETTORE 

IN WATT 

CORRENTE MAX 

DI COLLETTORE 

IN AMPER 

MAX TENSIONE 

C-E IN VOLT 

FREQUENZA DI 
TAGLIO IN MHz 

GUADAGNO 

IN CORRENTE 

O 

MIN. 

MAX. 

TIPO DI 
INVOLUCR 

BC 209 A 

EHH 

NPN 

0,300 

0,100 

20 

300 (fT) 

125 

260 

RODO 

BC 209 B 

Si 

NPN 

0,300 

0,100 

20 

300 (fT) 

240 

500 

R0110 

BC 209 C 


NPN 

0,300 

0,100 

20 

300 (fT) 

450 

900 

R0110 

BC 211 


NPN 

0,800 

1 

80 

40 

40 

240 

T039 

BC 211 A 

Si 

NPN 

0,800 

1 

100 

300 

40 

240 

T039 

BC 212 


PNP 

0,300 

0,200 

60 

200 


60 

X55 

BC 212 A 

58®S 

PNP 

0,300 

0,200 

60 

200 


170 

X64 

BC 212 B 

1 - " 

PNP 

0,300 

0,200 

60 

200 


290 

X64 

BC 212 K 

Si 

PNP 

0,300 

0,200 

60 

200 


50 

X64 

BC 212 KA 

Si 

PNP 

0,300 

0,200 

60 

200 


100 

X64 

BC 212 KB 

Si 

PNP 

0,300 

0,200 

60 

200 


200 

X64 

BC 212 L 

Si 

PNP 

0,300 

0,200 

60 

200 


50 

X20 

BC 212 LA 

Si 

PNP 

0,300 

0,200 

60 

200 


100 

X20 

BC 212 LB 

Si 

PNP 

0,300 

0,200 

60 

200 


200 

X20 

BC 212 VI 

Si 

PNP 

0,300 

0,200 

60 

200 


100 

X64 

BC 213 

Si 

PNP 

0,300 

0,200 

45 

200 


80 

X55 

BC 213 A 

Si 

PNP 

0,300 

0,200 

45 

200 


100 

X55 

BC 213 B 

Si 

PNP 

0,300 

0,200 

45 

200 


200 

X55 

BC 213 C 

Si 

PNP 

0,300 

0,200 

45 

200 


350 

X55 

BC 213 K 

- ' 

PNP 

0,300 

0,200 

45 

200 


70 

X64 

BC 213 KA 

1 

PNP 

0,300 

0,200 

45 

200 


100 

X64 

BC 213 KB 

Si 

PNP 

0.300 

0,200 

45 

200 


200 

X64 

BC 213 KC 

Si 

PNP 

0,300 

0.200 

45 

200 


350 

X64 

BC 213 L 

Si 

PNP 

0,300 

0,200 

45 

200 


70 

X20 

BC 213 LA 

Si 

PNP 

0,300 

0,200 

145 

200 


100 

X20 

BC 213 LB 

Si 

PNP 

0,300 

0,200 

45 

200 


200 

X20 

BC 213 LC 

Si 

PNP 

0,300 

0,200 

45 

200 


350 

X20 

BC 214 

Si 

PNP 

0,300 

0,200 

45 

200 


140 

X55 

BC 214 A 

Si 

PNP 

0.300 

0,200 

45 

200 


100 

X55 

BC 214 B 

Si 

PNP 

0,300 

0,200 

45 

200 


200 

X55 

BC 214 C 

Si 

PNP 

0,300 

0,200 

45 

200 


350 

X55 

BC 214 K 

Si 


0,300 

0.200 

45 

200 


125 

X64 

BC 214 KB 

Si 

PNP 

0,300 

0,200 

45 

200 


200 

X64 
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SIGLA 

Si = SILICIO 

Ge = GERMANIO 

POLARITÀ 

POTENZA MAX 

DI COLLETTORE 

IN WATT 

CORRENTE MAX 

DI COLLETTORE 

BC 214 KC 

Si 

PNP 

0,300 

0,200 

BC 214 L 

Si 

PNP 

0,300 

0.200 

BC 214 LB 

Si 

PNP 

0.300 

0,200 

BC 214 LC 

Si 

PNP 

0,300 

0,200 

BC 221 

Si 

HI 

0,300 

0,500 

BC 222 

Si 

NPN 

0,300 

0,500 

BC 223 A 

Si 

NPN 

0,360 

0,400 

BC 223 B 

ESI 

NPN 

0,360 

0,400 

BC 224 

m m 

PNP 

0,250 

0,030 

BC 225 

Si 

PNP 

0,200 

0,100 

BC 231 A 

Si 

PNP 

0,625 

0,400 

BC 231 B 

s. 

PNP 

0,625 

0,400 

BC 231 M 

Si 

PNP 

0,800 

0,400 

BC 232 A 

Si 

NPN 

0,625 

0 400 

BC 232 B 

Si 

Ngfi 

0,625 

0,400 

BC 232 M 

S. 

NPN 

0.800 

0,400 

BC 236 

Si 

NPN 

0,300 

0,050 

BC 237 A 

Si 

NPN 

0,300 

0,100 

BC 237 B 

Si 

NPN 

0,300 

0,100 

BC 237 C 

Si 

NPN 

0,300 

0,100 

BC 238 A 

Si 

NPN 

0,300 

0,100 

BC 238 B 

Si 

NPN 

0,300 

0,100 

BC 238 C 

Si 

NPN 

0,300 

0,100 

BC 239 A 

Si 

NPN 

0,300 

0,100 

BC 239 B 

Si 

NPN 

0,300 

0,100 

BC 239 C 

Si 

NPN 

0,300 

0,100 

BC 250 A 

Si 


0,300 

0,100 

BC 250 B 

Si 

PNP 

0,300 

0,100 

BC 250 C 

Si 

PNP 

0,300 

0,100 

BC 251 A 

Si 

PNP 

0,300 

0,100 

BC 251 B 

Si 

PNP 

0.300 

0,100 

BC 251 C 

Si 


0,300 

0,100 

BC 252 A 

Si 


0.300 

0.100 


16 


GUADAGNO 
IN CORRENTE 


c 

LI 

L 

> 

( 

7 

MAX TENSIONE 
C-E IN VOLT 

FREQUENZA DI 
TAGLIO IN MHz 

GUADAGNO 

IN CORRENTE 

TIPO DI 
INVOLUCRO 

MIN. 

MAX. 


45 

200 


350 

X64 


45 

200 


125 

X20 


45 

200 


200 

X20 


45 

200 


350 

X20 


30 

150 


50 

T0105 


30 

250 


20 

T0105 


50 



100 

X55 


50 



200 

X55 


30 



150 

T092 


40 

70 


90 

T0106 


40 



100 

T092 


40 



200 

T092 


40 

250 


100 

T039 


40 



100 

T092 


40 



20 

T092 


40 

300 


100 

T039 


120 

40 

25 


R0110 


45 

250 (fT) 

125 

260 

X55 

45 

250 (fT) 

240 

500 

X55 


45 

250 (fT) 

450 

900 

X55 


20 

250 (fT) 

125 

260 

X55 


20 

250 (fT) 

240 

500 

X55 


20 

250 (fT) 

450 

900 

X55 


20 

250 (fT) 

125 

260 

X55 


20 

250 (fT) 

240 

500 

X55 


20 

250 (fT) 

450 

900 

X55 


20 

180 


35 

X64 


20 

180 


80 

X64 


20 

180 


200 

X64 


45 

200 


125 

X64 


45 

200 


240 

X64 


45 

200 


450 

X64 


20 

200 


125 

X64 

































BC 

252 

B 

BC 

252 

C 

BC 

253 


BC 

253 

A 

BC 

253 

B 

BC 

253 

C 

BC 

254 


BC 

255 


BC 

256 

A 

BC 

256 

B 

BC 

257 


BC 

257 

A 

BC 

25 7 

B 

BC 

257 

V 

BC 

258 


BC 

258 

A 

BC 

258 

B 





BC 259 B S 
BC 259 C S 
BC 260 A S 


BC 260 C Si 
BC 261 S* 


BC 261 A 


POLARITÀ 

POTENZA MAX 

DI COLLETTORE 
IN WATT 

CORRENTE MAX 
DI COLLETTORE 
IN AMPER 

PNP 

0,300 

0,100 

PNP 

0,300 

0.100 

PNP 

0,200 

0,100 

PNP 

0,300 

0.100 

PNP 

0,300 

0,100 

PNP 

0,300 

0.100 

NPN 

0,250 

0.030 

NPN 

0,625 

0.030 

PNP 

0,300 

0.100 

PNP 

0.300 

0.100 

PNP 

0.220 

0.100 

PNP 

0 300 

0 100 

PNP 

0,300 

0.100 

PNP 

0.300 

0,100 


BC 262 A 
BC 262 B Si 





MAX TENSIONE 
C-E IN VOLT 

FREQUENZA DI 
TAGLIO IN MHz 

GUADAGNO 

IN CORRENTE 

O 

MIN. 

MAX. 

TIPO DI 
INVOLUCF 


20 

200 


240 

X64 


20 

200 


450 

X64 


20 



125 

X64 


20 

200 


125 



20 

200 


240 

| | 


20 

200 


450 

Qmi 


100 



45 



100 



45 

Q| 


64 

200 


125 

onm 


64 

200 


240 



45 

130 


260 



45 

130 


170 



45 

130 


290 

T092 


45 

130 


100 

T092 


25 

130 


500 

T092 

1 

25 

130 


m 

T092 

1 

25 

130 


US 

T092 

1 

25 

130 


n 

MM10 

1 

25 

130 





20 

130 


500 



20 

130 


170 

T092 


20 

130 


290 

T092 


30 

200 


500 

MM10 


20 

180 


35 

T018 


20 

180 


80 

T018 


20 

180 


200 

T018 


45 



125 

R064 


45 

200 


125 

T018 


45 

200 


240 

T018 


45 

200 


450 

T0I8 


20 

20 


200 


125 

125 


20 


200 


240 


R064 

T018 

T018 











































































SIGLA 

BC 

262 

C 

BC 

263 


BC 

263 

A 

BC 

263 

B 

BC 

263 

C 

BC 

264 

A 

BC 

264 

B 

BC 

264 

C 

BC 

264 

D 

BC 

266 

A 

BC 

266 

B 

BC 

267 


BC 

268 


BC 269 

BC 270 

BC 280 A 

BC 

280 

B 

BC 

280 

C 

BC 

282 


BC 283 

BC 

284 


BC 

284 

A 

BC 

284 

B 

BC 

285 


BC 

286 


BC 

287 


BC 

288 


BC 

293 


BC 

297 


BC 298 

BC 

301 


BC 

302 


BC 

303 




uj _i è 
cc O $ 
cc o < 
o_ z 

OD- 



0.100 

20 

200 

0,100 

20 


0,100 

20 

200 

0,100 

20 

200 

0,100 

20 

200 


15 (ds) 



15 (ds) 



15 (ds) 



15 (ds) 


0,100 

64 

200 

0.100 

64 

200 

1 

50 

150 

1 

30 

150 

1 

O 

150 

1 

1 20 

150 



GUADAGNO 
| IN CORRENTE 

MIN. 

r l 

MAX. 


450 


125 


125 


240 


450 

2.5 

3,5 

2.5 

3.5 

2.5 

3.5 

2,5 

3,5 


125 


240 


300 


400 


500 


400 


100 


200 


200 


50 


40 


100 


100 


200 


30 


20 


20 


30 


120 


75 


75 

40 

240 

40 

240 

40 

240 


TIPO DI 
INVOLUCRO 
































SIGLA 

Si = SILICIO 

Ge = GERMANIO 

POLARITÀ 

POTENZA MAX 

DI COLLETTORE 

IN WATT 

CORRENTE MAX 

DI COLLETTORE 

IN AMPER 

MAX TENSIONE 

C-E IN VOLT 

FREQUENZA DI 
TAGLIO IN MHz 

GUADAGNO 

IN CORRENTE 

TIPO DI 
INVOLUCRO 

MIN. 

MAX. 

BC 304 

Si 

PNP 

6 

1 

60 

75 

40 

240 

T039 

BC 307 1,1 

Si 

PNP 

0,300 

0.100 

50 

150 


75 

X55 

BC 307™ 131 

Si 

PNP 

0,280 

0,100 

50 

130 


75 

1)69 

BC 307 A 121131 

Si 

PNP 

0,300 

0,100 

45 

130 


170 

T092 

BC 307 B> 3 > 

Si 

PNP 

0,300 

0.100 

45 

130 


290 

T092 

BC 307 VI < 3 ' 

Si 

PNP 

0,300 

0,100 

45 

130 


100 

T092 

BC 307 A ,4) 

s. 

PNP 

0,300 

0.100 

45 

200 (IT) 

125 

260 

X55 


Si 

PNP 

0.300 

0,100 

45 

O 

o 

—ì 

240 

500 

X55 


Si 

PNP 

0.300 

0.100 

45 

200 (fT) 

75 

150 

X55 

BC 308 111,31 

Si 

PNP 

0,300 

0.100 

M 

130 


222 

X64 

BC 308 l2i 

Si 

PNP 

0,280 

0.100 

30 

130 


75 

U69 

BC 308 A 

S. 

PNP 

0.300 

0.100 

30 

150 


125 

X55 

BC 308 B 

S, 

PNP 

0.300 

0.100 

30 

150 


240 

X55 

BC 308 C 131 

S, 

PNP 

0,300 

0.100 

30 

130 


500 

BH 

BC 308 VI ,3 ' 

Si 

PNP 

0.300 

0.100 

30 



100 


BHXS 

Si 

PNP 

0.300 

0.100 

25 

IIiUMI 

125 

260 


BC 308 B “■> 

S, 

PNP 

0,300 

0,100 

25 


240 

500 

1 

BC 308 VI ,4 > 

Si 

PNP 

0.300 

0.100 

25 

200 (fT) 

75 

150 

| 

BC 309 

Si 

PNP 

0,300 

0,050 

20 

130 


222 

X64 

BC 309 l3 ' 

Si 

PNP 

0,280 

0,100 

25 

130 


125 

U69 

BC 309 A 111,3 ' 

Si 

PNP 

0,300 

0,100 

25 

150 


125 

X55 

BC 309 B 

Si 

PNP 

0.300 

0,100 

25 

150 


240 

X55 

BC 309 C' 3 ' 

Si 

PNP 

0.300 

0.050 

20 

130 


500 

T092 

BC 309 A 141 

Si 

PNP 

0,300 

0,100 

20 

200 (fT) 

125 

260 

X55 

BC 309 B (4) 

Si 

PNP 

0.300 

0,100 

70 

200 (fT) 

240 

600 

X55 

BC 309 VI ,4 > 

Si 

PNP 

0,300 

0,100 

20 

200 (fT) 

75 

150 

X55 

BC 310 

Si 

NPN 

0.800 

1 

70 

86 


110 

T05 

BC 311 

Si 

PNP 

0,800 

1 

70 



110 

T05 

BC 312 

Si 

NPN 

0.800 

0.150 

100 



130 

T05 

BC 313 

Si 


0.800 

1 

40 

300 (fT) 

40 

250 

T039 

BC 313 A 

Si 

Affilili 

0.800 

1 

60 

300 (fT) 

EHI 

250 

T039 

— 

Si 

PNP 

0,300 

0.100 

45 



125 

X55 

BC 323 

Si 

NPN 

0.800 

5 

100 

100 


160 

T039 




















































o 


GUADAGNO 
IN CORRENTE 







BC 317 
BC 317 A 


BC 317 B 


BC 318 


BC 318 A 


BC 318 B 
BC 318 C 
BC 319 


BC 319 B 


ISMIi 



NPN 0,310 


NPN 



BC 321 





BC 

322 

B 

BC 

322 

C 

BC 

329 

B 

BC 

329 

C 

BC 

330 

e 

BC 

330 

c 

BC 

331 

A 









45 
45 
45 
30 
30 

,150 30 

.150 30 

50_20^ 

50 20 

50_20_ 

50 45 

50 45 

50_45^ 

50 30 


0,030 

0,030 

0 

,030 

0 

,030 

0 

,030 

0 

,030 

0 

,030 

0 

,030 

0 

,030 

0 

,030 

0 

,050 

0 

,050 

0 

,050 

0 

,050 














800 

lifiEM 

450 


220 


450 


450 

T092 

220 

T092 

450 

Biffi 

800 

BH 

450 

Rffi 

800 

T092 




BC 336 


PNP 


20 


T092 







































































































SIGLA 

BC 

324 

BC 

325 

BC 

326 

BC 

327 

BC 

328 

BC 

337 

BC 

338 

BC 

370 

BC 

377 

BC 

378 

BC 

381 

BC 

382 B 

BC 

382 C 

BC 

383 B 

BC 

383 C 

BC 

384 B 

BC 

384 C 

BC 

385 A 

BC 

385 B 

BC 

386 A 

BC 

386 B 

BC 393 

BC 

394 

BC 395 

BC 396 



BC 

407 


BC 

407 

A 

BC 

407 

B 

BC 

408 


BC 

408 

A 

BC 

408 

B 

BC 

408 

C 


0,050 


0.360 0,050 


0,625 0,500 


0,625 0.500 




100 

(fi) 

100 

(IT) 

100 

(fT) 

100 

(IT) 

150 

200 
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30 

30 

30 









































































































































































































GUADAGNO 
IN CORRENTE 



TIPO DI 
INVOLUCRO 



































































BC 478 A Si 


BC 

478 

B 

BC 

479 


BC 

479 

B 

BC 

512 


BC 

512 

A 

BC 

512 

B 

BC 

513 


BC 

513 

A 

BC 

513 

B 

BC 

513 

C 

BC 

514 


se 

514 

A 

BC 

514 

B 

BC 

514 

C 

BC 

582 


BC 

582 

A 

BC 

582 

B 

BC 

583 


BC 

583 

A 

BC 

583 

B 

BC 

583 

C 

BC 

584 


BC 

584 

B 

BC 

584 

C 


BCW 25 


BCW 26 


BCW 29 


BCW 30 


SCW 30 
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GUADAGNO 
IN CORRENTE 










































































BCW 31 R 


BCW 32 


BCW 32 R S 
BCW 33 $ 

BCW 33ÌT^ 
Si 



BCW 37 


BCW 44 
BCW 45 


BCW 46 


BCW 46 A 
BCW 46 B Si 


BCW 47 


BCW 47 A 


BCW 47 B 






BCW 49 C 


BCW 51 


BCW 52 


BCW 54 


BCW 55 


BCW 56 A 


BCW 57 A 


BCW 57 B 


BCW 58 A 
BCW 58 B Si 







POTENZA MAX 

DI COLLETTORE 

IN WATT 

CORRENTE MAX 

DI COLLETTORE 

IN AMPER 

MAX TENSIONE 
C-E IN VOLT 

0,110 

0,050 

30 

0,110 

0,050 

30 

0,110 

0,050 

30 

0,110 

0,050 

30 

0,110 

0,050 

30 

0,360 

0,600 

60 

0,360 

0,600 

60 

0,300 

0,600 

60 

0,300 

0,600 

60 

0,800 

1 

70 

0,80G 

1 

70 

0,200 

0,200 

80 

0,200 

0,100 

80 

0,200 

0,100 

80 

0,200 

0,200 

50 

0,200 

0,100 

50 

0,200 

0,100 

50 

0,200 

0,200 

30 

0,200 

0,100 

30 

0,200 

0,100 

30 

0,200 

0,100 

30 

0,200 

0,200 

30 

0,200 

0,100 

30 

0,200 

0,100 

30 

0,300 

0,200 

50 

0,300 

0,200 

50 

0,300 

0,100 

64 

0,300 

0,100 

64 

0,200 

0,100 

80 

0,200 

0,100 

50 

0,200 

0,100 

30 

0,200 

0,100 

30 

0,200 

0,100 

30 



GUADAGNO 
IN CORRENTE 


MIN. MAX. 
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BCW 59 A Si 
1CW 59B Si 
IcWóOAÀ^i 
BCW60AB Si 
BCW 60 AC Si 



BCW 61 BA S 
BCW 61 BB Si 
BCW 61 BC Si 
BCW61BD 


BCW 62 


BCW 62 A 


BCW 62 B Si 


BCW 63 


BCW 63 A 


BCW 63 B 


BCW 63 C 
BCW 64 Si 

BCW 64 A Si 


BCW 64 B Si 


BCW 64 C 


BCW 65 EA 


BCW 65 EB 


BCW 65 EC 


BCW 66 EF 


BCW 66 EG Si 


BCW 66 EH Si 


BCW 67 DA 


BCW 67 DB 


BCW 67 DC 


BCW 68 DF Si 


BCW 68 DG Si 




TIPO DI 
INVOLUCRO 

































































































































































































SIGLA 


z 

2! 

O CE 
Zi cu 
55° 

Il 11 
a> 

(DO 


2 

cr 

< 

_j 

o 

Q. 


LU 
X CE 

|g 

éoS 

HO> 

°5? 


X LU 

< cn 

so 

y H d 

lu _i a 

CE O 2 
CE O < 
0-2 
Odi 



Si 


0,225 

0,200 

BCW 82 A 

mm 

noi 

0,225 

0.200 

BCW 82 B 

tm 

NPN 

0,225 

0,200 

BCW 83 

Si 

NPN 

0,225 

0,200 

BCW 83 A 

Si 

NPN 

0,225 

0,200 

BCW 83 B 

Si 

NPN 

0,225 

0,200 

BCW 83 C 

Si 

NPN 

0,225 

0,200 

BCW 84 

Si 

NPN 

0,225 

0,200 

BCW 84 B 

Si 

NPN 

0,225 

0,200 

BCW 84 C 

Si 

NPN 

0,225 

0,200 

BCW 85 

Si 

PNP 

0,300 

0,200 

BCW 86 

Si 

PNP 

0,300 

0,200 

BCW 87 

Si 

NPN 

0,167 

0,100 

BCW 88 

Si 


0,167 

0,100 

BCW 90 

Si 

ETCÌ 

0,610 

0.800 


Si 

ipf 

0,610 

0.800 

BCW 90 B 

Si 


0,610 

0.800 

BCW 90 C 

Si 

NPN 

0.610 

Elll 

BCW 90 K 

Si 

E 91 

0,800 

0,800 

BCW 90 KA 

am. 

NPN 

0,610 

0,800 

BCW 90 KB 

mm 

NPN 

0,610 

0,800 

BCW 90 KC 

um 

NPN 

0.610 

oi § m 

BCW 91 


NPN 

0,610 

0,800 

BCW 91 A 

Si 

NPN 

0,610 

HTTiW 

BCW 91 B 

Si 

NPN 

0,610 

0,800 

BCW 91 K 

Si 

NPN 

0,800 

0,800 

BCW 91 KA 

Si 


0,610 

0,800 

BCW 91 KB 

Si 


0,610 

0,800 

BCW 92 

Si 


0,610 

mn 

BCW 92 A 

Si 

PNP 

liMIM 



Si 

PNP 


0,800 

BCW 92 K 

Si 



w 

BCW 92 KA 

Si 


0,610 

0,800 


27 


GUADAGNO 
IN CORRENTE 
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TIPO DI 
INVOLUCRO 













































GUADAGNO 
IN CORRENTE 



29 


TIPO DI 
INVOLUCRO 
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GUADAGNO 
IN CORRENTE 



31 



























































































SIGLA 


si 

Occ 

nuj 


a) 

« a 


2 

cc 

< 

-J 

o 

CL 


LU 
X CC 

<o 

< UJ, 

Éog 

H O > 
0-2 
Q.O± 


BD 109 


Si 


BD 109-6 


Si 


PNP 


PNP 


15 

13 


BD 109-10 


PNP 


18 


BD 109-16 


PNP 


18 


BD 111 


NPN 


40 


10 


BD 111 A 


Si 


NPN 


62 


10 


BD 115 


NPN 


0,150 


BD 116 


Si 


NPN 


15 


BD 117 


Si 


NPN 


30 


BD 118 


NPN 


20 


BD 119 


Si 


BD 120 


Si 


NPN 


NPN 


10 

7,5 


BD 121 


S> 


NPN 


45 


BD 123 


BD 124 


$. 

Si 


BD 127 


Si 


BD 128 


Si 


NPN 


NPN 


NPN 


NPN 


45 


J5 

17 

17 


2 

0,5 


0,5 


BD 129 


NPN 


17 


0,5 


BD 130 


Si 


NPN 


100 


15 


BD 131 


Si 


NPN 


BD 132 


Si 


PNP 


BD 133 


Si 


NPN 


BD 135 m 


Si 


NPN 


6,5 


0,5 


BD 135 <«> 


Si 


NPN 


6,5 


0,5 


BD 136 ' 3 > 


Si 


PNP 


6,5 


0,5 


BD 136 w 


Si 


PNP 


6,5 


0,5 


BD 137 


Si 


NPN 


6,5 


0,5 


BD 137 <«) 


Si 


NPN 


6,5 


0,5 


BD 138 < 3 > 


Si 


PNP 


6,5 


0,5 


BD 138 w 


Si 


PNP 


6,5 


0,5 


BD 139 


NPN 


6,5 


0,5 


BD 140 


NPN 


6,5 


0,5 


BD 141 


NPN 


117 


10 


33 


CORRENTE MAX 
DI COLLETTORE 
IN AMPER 
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SIGLA 

Si = SILICIO 

Ge = GERMANIO 

POLARITÀ 

POTENZA MAX 

DI COLLETTORE 

IN WATT 

CORRENTE MAX 

DI COLLETTORE 

IN AMPER 

MAX TENSIONE 

C-E IN VOLT 

. 

FREQUENZA D! 
TAGLIO IN MHz 

GUADAGNO 

IN CORRENTE 

o 

MIN. 

MAX. 

TIPO DI 
INVOLUCF 

BD 249 A 

Si 


3 

25 

60 

3 

20 


X86 

BD 249 B 

Si 

[ a i 

3 

25 

80 

3 

20 


X86 

BD 249 C 

Si 

NPN 

3 

25 

100 

3 

20 


X86 

BD 250 

Si 

PNP 

3 

25 

45 

3 



X86 

BD 250 A 

Si 

PNP 

3 

25 

60 

3 

20 


X86 

BD 250 B 

Si 

PNP 

3 

25 

80 

3 

20 


X86 

BD 250 C 

Si 

PNP 

3 

25 

100 

3 

20 


X86 

BD 271 

Si 

NPN 

36 

4 

45 

2 

40 


X120 


Si 

PNP 

36 

4 

45 

2 

40 


X120 


Si 

NPN 

36 

4 

60 

2 

40 


X120 


Si 

PNP 

36 

4 

60 

2 

40 


X120 

BD 275 

Si 

NPN 

36 

4 

80 

2 

40 


X120 

BD 276 

Si 

PNP 

36 

4 

80 

2 

40 


X120 

BD 400 

Si 

NPN 

U 

1 

100 

65 

20 


X100 

BD 410 

Si 

NPN 

1.2 

1 

325 


30 

240 

EU 

BD 433 

Si 

NPN 

36 

4 

22 

3 

85 

475 

_ 

X126 

BD 433 A 

Si 

NPN 

45 

4 

20 

3 

100 

250 


BD 433 B 

Si 

NPN 

45 

4 

20 

3 

160 

400 


BD 433 C 

Si 

NPN 

45 

4 

20 

3 

250 

630 

T0126 

BD 434 

Si 

PNP 

36 

4 

22 

3 

85 

475 

T0126 

BD 435 

wm; 

EZH 

36 

4 

32 

3 

85 

475 

T0126 

BD 435 A 


NPN 

45 

4 

32 

3 

100 

250 

T0126 

BD 435 B 

È9 

NPN 

45 

4 

32 

3 

160 

400 

T0126 

BD 435 C 


EQUI 

45 

4 

32 

3 

250 

630 

T0126 

BD 436 

Si 


36 

4 

32 

3 

85 

EOI 

T0126 

BD 436 A 

mm 

EM 

45 

4 

32 

3 

100 

1 1 

T0126 

BD 436 B 

19 

c 

45 

4 

32 

3 

160 

ESI 

T0126 

BD 436 C 


US 

45 

4 

32 

3 

250 

630 

T0126 

BD 437 



36 

4 

45 


85 

375 

T0126 

BD 438 



36 

4 

45 


85 

375 

T0126 

BD 440 


E 

36 

4 

60 

3 

40 


T0126 

BD 441 

Si 


m 

Afe® 

80 

3 

40 


T0126 

BD 442 

Si 


IBI 


80 

3 

40 


T0126 


36 


























































GUADAGNO 
IN CORRENTE 




















































































SIGLA 

Si = SILICIO 

Ge = GERMANIO 

POLARITÀ 

POTENZA MAX 

DI COLLETTORE 

IN WATT 

CORRENTE MAX 

DI COLLETTORE 

BDX 41 

Si 

NPN 

150 

30 

BDX 50 

Si 

NPN 

150 

16 

BDX 51 

Si 

NPN 

120 

10 

BDX 77 

Si 

NPN 

55 

8 

BDX 78 

Si 

PNP 

55 

8 

BDY 10 

Si 

NPN 

150 

2 

BDY 11 

Si 

NPN 

150 

2 


Si 

NPN 

26 

3 


am 

NPN 

26 

3 


mm 

NPN 

26 

3 


Si 

NPN 

26 

3 


Si 

NPN 

26 

3 

BDY 15 A 

Si 

NPN 

12 

2,5 

BDY 15 B 

Si 

NPN 

12 

2,5 

BDY 15 C 

Si 

NPN 

12 

2,5 

BDY 16 A 

Si 

NPN 

12 

2,5 

BDY 16 B 

Si 

NPN 

12 

2,5 

BDY 17 

Si 

NPN 

115 

10 

BDY 18 

Si 

NPN 

115 

10 


Si 

NPN 

115 

10 

BDY 23 

Si 

NPN 

85 

6 


Si 

NPN 

85 

6 


Si 


85 

6 

BDY 26 

Si 


85 

6 

BDY 27 

Si 

mm 

85 

6 

BDY 28 

Si 


85 

6 

BDY 34 

Eg^ 


20 

3 

BDY 38 

mm 


115 

6 

BDY 39 

Si 


115 

15 

BDY 53 

Si 


60 

12 

BDY 54 

Si 

mm 

60 

12 

BDY 55 

Si 


115 

15 

BDY 56 

Si 

CESH 

115 

15 


38 


_ NI 

O X 


GUADAGNO 
IN CORRENTE 


LU 


n 

LI 

L - 
> 

c 

7 

MAX TENSION 
C-E IN VOLT 

FREQUENZA D 
TAGLIO IN MH 

IN CORRENTE 

o 

MIN. 

MAX. 

TIPO DI 
INVOLUCR 


40 

0,8 

20 

250 

T03 


140 

0,04 

20 

250 

T03 


120 


15 

60 

T03 


80 

0,025 

30 


X120 


80 

3 

30 


X120 


40 

0,010 

10 

50 

T03 


70 

0,010 

10 

50 

T03 


40 

70 

40 

100 

MD17 


40 

70 

60 

100 

MD17 


40 

70 

100 

250 

MD17 


60 

70 

40 

100 

MD17 


60 

70 

60 

160 

MD17 


36 

100 

50 

150 

MD23 


36 

100 

100 

300 

MD23 


36 

100 

200 

600 

MD23 


64 

100 

50 

150 

MD23 


64 

100 

100 

300 

MD23 


60 

1 

10 


T03 


70 

1 

10 


T03 


80 

1 

10 


T03 


60 

10 

15 

180 

T03 


90 

io 

15 

180 

T03 


140 

10 

15 

180 

T03 


180 

10 

15 

’l 

T03 


200 

10 

15 


T03 


250 

10 

15 


T03 


40 

80 

30 

| 

T0126 


40 

1 

30 


T03 


60 

1 

25 

100 

T03 


60 


20 

60 

T03 




BH 

60 

T03 


mm 

10 

EH 

70 

T03 



10 

m 

70 

T03 























































































































































BDY 94 


BDY 95 


BDY 98 




BF 

110 

BF 

111 

BF 

114 

BF 

115 

BF 

117 

BF 

118 



BF 

127 


BF 

137 


BF 

140 


BF 

140 

A 

BF 

140 

RS 

BF 

141 


BF 

142 








Siihn 

LU _l è 
tr o S 
cc o < 

°-z 

OQ- 



10 

80 

70 

30 

120 

T03 

10 

60 

70 

30 

120 

T03 

2,5 

350 

12 

15 

60 

T03 

2,5 

300 

12 

15 

60 

T03 

2,5 

250 

12 

15 

CT' 

O 

T03 

5 

350 

10 

15 

60 

T03 

5 

300 

10 

15 

60 

T03 

5 

250 

10 

15 

60 

T03 


135 

100 


50 

T05 

0,040 

135 

1 

20 



0,030 

90 

200 


60 


0,080 

200 

120 

20 


T039 

0,040 

135 

EH 

20 



0,030 

30 

230 


165 

T072 




0,050 220 


0,030 30 






TIPO DI 
INVOLUCRO 






































































41 
















































42 

















































































































































































43 







































































































































































































44 


TIPO DI 
INVOLUCRO 











































45 


GUADAGNO 
IN CORRENTE 


MAX TENSIONE 
C-E IN VOLT 

FREQUENZA DI 
TAGLIO IN MHz 

GUADAGNO 

IN CORRENTE 

o 

MIN. 

MAX. 

TIPO DI 
INVOLUCF 

30 

550 


140 

T072 

30 

550 

30 


T072 

150 

100 

30 


T039 

45 

500 

ES 


T072 

35 

14 GHz 


60 

T072 

35 

1,4 GHz 


105 

T072 

30 

580 

29 


U99 

30 

580 



X64 

25 

750 

80 


1)99 

30 

450 

29 


U99 

30 

450 



X64 

35 

700 


50 

T072 

25 

250 


300 

T039 

25 

250 


300 

T039 

30 

450 


50 

X64 

30 

730 


10 

MM10 

25 

1000 

40 


MM10 

20 

260 


115 

MM10 

20 

200 


65 

C2B 

30 

430 

65 



30 

370 

35 



185 

130 

20 

60 

| 

250 

130 

20 

60 

[2 | 

300 

130 

20 

60 

I 

32 

80 

30 


Q | 

32 

80 

45 



32 

80 

60 


B ■ 

32 

80 

75 


1 

EH 

500 

90 


IffilB 

ni 

500 

HI 


B» 

iSI 

1,6 


100 

| 


800 



1 

EH 

600 



1 






































SIGLA 

Si = SILICIO 

Ge = GERMANIO 

POLARITÀ 

POTENZA MAX 

DI COLLETTORE 

IN WATT 

CORRENTE MAX 

DI COLLETTORE 

IN AMPER 

MAX TENSIONE 
C-E IN VOLT 

FREQUENZA DI 
TAGLIO IN MHz 

GUADAGNO 

IN CORRENTE 

TIPO DI 
INVOLUCRO 

MIN. 

MAX. 

BF 377 

Si 

■ 

0,300 

0,025 

15 

1,3 GHz 

20 


U99 

(EBC) 

BF 378 

Si 


0,300 

0,025 

15 

1,3 GHz 

20 


U99 

(BEC) 

BF 379 

Si 

PNP 

0,300 

0,025 

25 

520 


80 

U99 

BF 384 

Si 

NPN 

0.250 

0,030 

20 

800 

75 


X55 

BF 385 

Si 

NPN 

0,250 

0,030 

20 

800 

34 


X55 

BF 390 

Si 


2 

0,100 

310 

120 

20 

110 

T039 

BF 397 

Si 

PNP 

0,625 

0,100 

90 


20 


X55 

BF 397 A 

Si 

PNP 

0,625 

0,100 

90 


40 


X55 

BF 397 B 

Si 

PNP 

0,625 

0,100 

90 


130 


X55 


Si 

EH 

0,625 

0,100 

150 


25 


X55 

BF 398 A 

Si 

PNP 

0,625 

0,100 

150 


30 


X55 

BF 398 B 

Si 


0,625 

0,100 

150 


lo 


X55 


Si 

PNP 

0,300 

0,025 

30 

560 


80 

U99 


Si 


0,300 

0,025 

40 

250 

60 


U99 

EEEDH 

Si 

■ 

0,300 

0,025 

40 

250 

30 


U99 

£ 

Si 

PNP 

0,150 

0,025 

40 

325 

60 


T092 

praii 

Si 

PNP 

0,150 

0,025 

40 

325 

30 


T092 

E 

Si 

E 31 

1,2 

0,100 

160 

100 

40 


X100 

BF 457 

Si 

— 

1,2 

0,100 

160 

90 

25 


X58 

BF 458 

Si 

■ 

1,2 

0,100 

250 

90 

25 


X58 

BF 459 

Si 

NPN 

1,2 

0,100 

300 

90 

25 


X58 

BF 480 

Si 

NPN 

0,140 

0,020 

15 

1,5 GHz 

10 


U105 


Si 

BUI 

0,300 

0,030 

20 

260 

115 


T092 


Si 

ESSH 

0,300 

0,030 

20 

200 

EB 


T092 

BF 497 

Si 


0,200 


25 

1 GHz 

B 

40 

T0106 

BF 516 

Si 

PNP 

0,150 

0,020 

35 

850 

m 


T072 

BF 523 

Si 

Pili 

0,625 

0,050 

45 

500 

| 

50 

X55 

BF 540 

Si 

im 

0,250 

0,050 

45 

130 

1 


X55 

BF 541 

Si 

13' \ 

0,250 

0,050 

45 

130 ' 

EH 


X55 

BF 542 

Si 

ESSI 

0,250 

0,050 

45 

130 

I 


X55 

BF 594 

Si 

NPN 

0,250 

0,030 , 

25 ' 

260 

65 


X55 

BF 595 

Si 

NPN 

0,250 

0,030 

25 

260 

35 


X55 

BFR 14 A 

Si 

NPN 

0,250 

0,030 

12 

5 GHz 

60 


U11S 


46 










































































































































































































































































































































SIGLA 

Si = SILICIO 

Ge = GERMANIO 

POLARITÀ 

POTENZA MAX 

DI COLLETTORE 

IN WATT 

CORRENTE MAX 

DI COLLETTORE 

BFV IO 

Si 

NPN 

0,150 

0,800 

BFV 11 

Si 


0,150 

0.800 

BFV 12 

Si 

NPN 

0,150 

0.800 

BFV 14 

Si 


0,150 

1 

BFV 16 

Si 

NPN 

0,150 


BFV 17 

Si 

P, 

0,150 


BFV 18 

Si 

NPN 

0,150 


BFV 20 

Si 

PNP 

0,150 

0,600 

BFV 21 

Si 

PNP 

0,150 

0.600 

BFV 22 

Si 

PNP 

0,150 

0,600 

BFV 25 

Si 

PNP 

0,150 

0.030 

BFV 26 

Si 

PNP 

0,150 

0,030 

BFV 27 

Si 

NPN 

0,150 

0,050 

BFV 28 

Si 

NPN 

0,150 

0.050 

BFV 29 

Si 

PNP 

0.150 

n 

BFV 30 

Si 

PNP 

0.150 

m 

BFV 31 

Si 


0.150 

a 

BFV 32 

Si 

PNP 

0.150 

a 

BFV 33 

Si 

PNP 


m 

BFV 34 

Si 

PNP 



BFV 35 

Si 

PNP 

0,150 


BFV 36 

Si 

PNP 

0,150 


BFV 37 

Si 

NPN 

0.150 


BFV 38 

Si 

NPN 

0.150 

0,100 

BFV 40 

Si 


0,150 

0,800 

BFV 41 

Si 

NPN 

0.150 

0,200 

BFV 42 

Si 

ESSI 

0.150 

0,200 

BFV 43 

Si 

NPN 

0,150 

0,200 

BFV 44 

Si 

ITnTT^^Bri|y 

0,150 

0,200 

BFV 45 

Si 

iwwfii 



BFV 46 

mm 

NPN 



BFV 47 

mm 



0.200 


Si 


200 


GUADAGNO 
IN CORRENTE 



MAX TENSIONE 

C-E IN VOLT 

FREQUENZA DI 
TAGLIO IN MHz 

GUADAGNO 

IN CORRENTE 

O 

MIN. 

MAX. 

TIPO DI 
INVOLUCP 


30 

200 

30 


U34 


30 

200 

70 


U34 


35 

250 

40 


U34 


40 

50 

40 


U34 


100 


20 


U34 


60 

60 

30 


U34 


60 

150 

60 


U34 


30 

150 

40 


U34 


30 

150 

100 


U34 


50 

150 

80 


.U34 


45 

30 

60 


U34 

U34 


45 

30 

150 


6 

500 

15 


U34 


6 

500 

15 


U34 


15 

400 

30 


U34 


15 

140 

15 


U34 


12 

350 

30 


U34 


10 

350 

20 


U34 


20 

140 

30 


U34 


10 

8. F. 

80 


U34 


20 

B. F. 

40 


1134 


36 

B. F. 

30 


U34 


30 

20 

50 


U34 


45 

20 

50 


U34 


18 

200 

20 


U34 


12 

250 

30 


U34 


15 

400 

30 


U34 


12 

300 

30 


U34 


15 

300 

30 


U34 


15 

250 

30 


U34 


15 

300 

30 


U34 


12 

400 

30 


U34 


19 





































50 




















































51 


































































































52 


















































































53 

















































































BFX 

44 


BFX 

45 


BFX 

47 


BFX 

48 


BFX 

49 


BFX 

50 


BFX 

51 


BFX 

52 


BFX 

55 


BFX 

59 


BFX 

59 

F 

BFX 

60 


BFX 

61 


BFX 

62 


BFX 

63 


BFX 

65 


BFX 

66 


BFX 

68 


BFX 

68 

A 

BFX 

69 


BFX 

69 

A 

BFX 

70 


BFX 

71 


BFX 

72 


BFX 

73 


BFX 

74 


BFX 

74 

A 

BFX 

77 


BFX 

84 


BFX 

85 


BFX 

86 


BFX 

87 


BFX 

88 



0,600 


54 


100 















































































































































































BFY 

22 

BFY 

23 

BFY 

24 

BFY 

25 

BFY 

26 

BFY 

27 

BFY 

29 

BFY 

30 

BFY 

33 

BFY 

34 

BFY 

37 



































































































































































































SIGLA 

Si = SILICIO 

Ge .= GERMANIO 

POLARITÀ 

POTENZA MAX 

DI COLLETTORE 

IN WATT 

CORRENTE MAX 

DI COLLETTORE 

IN AMPER 

MAX TENSIONE 

C-E IN VOLT 

FREQUENZA DI 
TAGLIO IN iMHz 

GUADAGNO 

IN CORRENTE 

o 

MIN. 

MAX. 

TIPO DI 
INVOLUCR 

BFY 78 

Si 

NPN 

0,300 

0,050 

12 

900 


50 

T018 

BFY 79 

Si 

NPN 

0,300 


30 


30 


T072 

BFY 80 

Si 

NPN 

0,870 

0,100 

80 

50 

30 


T05 

BFY 88 

Si 

NPN 

0,175 

0,025 

25 

850 

40 


T072 

BFY 90 ' 3 > 

Si 

NPN 

0,200 

0,025 

15 

1 GHz 

25 


T072 

BFY 90 121 

Si 


0,200 

0,020 

15 

1 GHz 

50 


T018 

BFY 90 B (»> 

Si 

NPN 

0,200 

0,020 

15 

1 GHz 

20 


T072 

BFY 91 ♦ 

Si 

NPN 



45 

60 

60 

240 

R131 


Si 

NPN 



45 

60 

60 

240 

R131 


Si 

NPN 

70 

3 

36 

500 

10 

120 

MT72 

1 BLX 65 

Si 

NPN 

3 

2 

18 

900 



T039 


Si 

NPN 

3 

2 

18 

900 



MM19 


Si 

NPN 

0,450 

0,100 

30 

800 


80 

T05 

■ 

Si 

NPN 

50 

2 

33 

1 GHz 

15 

50 

MT72 

BLY 12 

Si 

NPN 

3 

1,5 

30 

60 

30 

100 

T03 

BLY 17 

Si 

NPN 

100 

10 

100 

70 

5 

25 

T036 

BLY 33 

Si 

NPN 

5 

0,500 

33 

450 

10 

60 

T039 

BLY 34 

Si 

NPN 

5 

0,500 

20 

450 

10 

60 

T039 

BLY 47 

Si 

NPN 

40 

3 

75 

15 

30 

100 

T03 


Si 

NPN 

40 

3 

75 

15 

30 

100 

T066 


Si 

NPN 

40 

3 

75 

15 

60 

200 

T03 

BLY 48 A 

Si 


40 

3 

75 

15 

60 


T066 

BLY 49 

Si 

NPN 

40 

3 

150 

15 

30 

100 

T03 

BLY 49 A 

Si 

NPN 

40 

3 

150 

15 

30 

100 

T066 

BLY 50 

Si 

NPN 

40 

3 

150 

15 

60 

200 

T03 

BLY 50 A 

Si 

NPN 

40 

3 

150 

15 

60 

200 

T066 

BLY 53 

Si 

NPN 

10 

3 

18 

700 

50 


MT59 

BLY 53 A 

Si 

NPN 

10 

1,3 

18 

800 

50 


MT59 

BLY 61 

Si 

NPN 

5 

0,500 

18 

0,400 

10 

60 

T039 

BLY 78 

Si 

NPN 

5 

1 

20 

175 

25 


1060 

BLY 79 

Si 

NPN 

1! 

2 

20 

175 

25 


T060 

BLY 83 

Si 

NPN 

12 

7,5 

33 

250 



S0T48-3 

BLY 84 

Si 

NPN 

--- 

12 

7,5 

_ 

20 

250 



S0T48-3 


57 








































SIGLA 

BLY 

85 


BLY 

87 


BLY 

87 

A 

BLY 

88 


BLY 

88 

A 

BLY 

89 


BLY 

89 

A 

BLY 

90 


BLY 

91 






BLY 93 Si 
BLY 93 A Si 


BLY 94 


BLY 95 


BLY 96 
BLY 97 
BLY 98 
BLY 99 
BR 100 B 
BR 100 D Si 
BR 101 


BR 101 B 


BR 101 D 


BSS 10 




BSS 15 


POLARITÀ 

POTENZA MAX 

DI COLLETTORE 

IN WATT 

CORRENTE MAX 

DI COLLETTORE 

IN AMPER 

U 

a 

2 

u 

h 

> 

< 

mu 

10 

1 

20 


12 

2 

15 

im 

16 

3,75 

18 

NPN 

29 

2,5 

18 

NPN 

32 

7,5 

18 


44 

3,5 

18 


70 

10 

18 

NPN 

130 

8 

18 


16 

0,750 

36 

NPN 

17,5 

2,25 

36 

NPN 

29 

1,5 

36 

NPN 

32 

4,5 

36 

NPN 

44 

2 

36 

NPN 

44 

4,5 

36 

NPN 

130 

6 

36 

NPN 

2,5 

1 

31 

NPN 

10 

2 

31 

NPN 

10 

3 

33 

rj»; 

8 

1 

33 

NPN 

4 

0,5 

15 

NPN 

7.5 

5 

40 

NPN 

35 

10 

40 


0,275 


2 

E..M 1 

7,5 

5 

75 

NPN 

35 

10 

75 

NPN 

0,300 

0,500 

15 

SIISI 

1,2 

0,200 

20 

H 

1 2 

0,200 

12 

NPN 

5 

2 

35 

NPN 

5 

2 

50 

NPN 

10 

2 

75 

CSI 

10 

2 

50 

PNP 

10 

2 

75 



700 (fT) 5 


700 (fT) 5 


700 (fT) 5 


500 (fT) 5 
500 5 

500 (fT) 5 
500 5 

500 (fT) 5 
500 
1 GHz 10 
500 10 

250 (fT) 10 
800 10 
90 0 (fT) 7 
300 40 

300 40 

300 (fT) 50 


SOT-48/3 

U93 

SOT-48/2 

MT72 

SOT-48/2 

MT72 

SOT-56 

SOT-55/3 

MT72 

SOT-48/2 

MT72 

SOT-48/2 

MT72 

SOT-Jtà 

MT94 

U93 

U93 

SOT-48/3 














































BSS 

20 

BSS 

21 

BSS 

22 

BSS 

23 

BSS 

26 

BSS 

27 

BSS 

28 

BSS 

29 



BSS 32 


BSS 33 


BSS 37 




8SV16-6' 8 ’ Si 
BSV 16-10 («I Si 
BSV 16-16 <«i Si 
BSV 17-6 m 
BSV 17-10 (3 > Si 
BSV 21 < 7 > Si 
BSW 21 r_ 


BSW 21 A 


BSW 22 


BSW 22 A 


BSW 44 


POLARITÀ 

Li] 

x cc 
< o 

X LLI 

< cc 
so 

... 1— 

HI 

li 

FREQUENZA DI 
TAGLIO IN MHz 

GUADAGNO 

IN QORRENTE 

o 

POTENZA 
DI COLLET 
IN WATT 

CORRENTE 
DI COLLET 
IN AMPER 

Z> 

HI 

HZ 

< Ui 

SÓ 

MIN. 

MAX. 

TIPO DI 
INVOLUCR 

PNP 

10 

2 

50 

50 

40 

250 

T039 

NPN 

0,225 

0,050 

120 

50 

30 


U94 

NPN 

0,225 

0,050 

160 

50 

30 


U94 

NPN 

0,250 

0,200 

12 

400 

30 


X55 

PNP 

0,250 

0,200 

12 

400 

30 


X55 

NPN 

0,500 

1 

40 



50 

T018 

NPN 

0,360 



400 


40 

T018 

NPN 

0,800 

1 

45 

400 

30 


T039 

NPN 

0,800 

1 

30 

400 

40 


T039 

NPN 

0,800 

1 

30 

400 

25 


T039 

NPN 

3 


60 

80 

40 

120 

T039 

NPN 

3 


60 

100 

100 

300 

T039 

NPN 

3 

0,500 

80 

70 

40 

120 

T039 

NPN 

0,600 

0,200 

200 

40 


120 

T05 

PNP 

0,200 

0,100 

100 

50 



MM13 

NPN 


1,5 

120 

100 

40 

60 

T039 

NPN 

1 

1,5 

150 

100 

35 

50 

T039 

PNP 

5 

1 

40 

50 

40 

250 

T039 

PNP 

1 

1 

40 

50 

63 


T039 

PNP 

1 

1 

40 

50 

100 


T039 

PNP 

1 

1 

40 

50 

160 


T039 

PNP 

5 

1 

60 

50 

40 

250 

T039 

PNP 


1 

60 

50 

63 


T039 

PNP 


1 

60 

50 

100 


T039 

PNP 

1 


60 

50 

160 


T039 

PNP 



80 

50 

63 


T039 

PNP 

1 

1 

80 

50 

100 


T039 

PNP 

0,360 

0,200 

12 

400 

25 


T018 

PNP 

0,300 

0,200 

25 

150 (fT) 

75 

225 

T018 

PNP 

0,300 

0,200 

50 

150 (fT) 

75 

225 

T018 

PNP 

0,300 

0,200 

25 

150 (fT) 

180 

540 

T018 

PNP 

0,300 

0,200 

50 

150 (fT) 

180 

540 

T018 

PNP 

0,300 

0,200 

25 

150 (fT) 

75 

225 

R0110 
























































BSX 52 


BSX 52 A 


BSX 52 B 


GUADAGNO 

IN CORRENTE 

o 

MIN. 

MAX. 

TIPO DI 
INVOLUCF 

75 

225 

R0110 

180 

540 

R0110 

BUI 

540 

R0110 

50 


T018 



no»: 



100 


T018 

40 


T018 

100 


03 

40 


flpp§ 

100 


T018 

m 



100 




40 

T018 

35 


T05 

35 

’ 

T05 

35 


T018 

40 


T039 

100 


T039 

30 


BP 


m 

250 

T039 




T039 




40 

T039 




T039 


0 

250 

T039 




T039 



100 

T039 

60 

160 

T039 

75 

225 

T018 

75 

225 

T018 

75 

225 

T018 

180 

540 

T018 


540 


ESI 

540 

T018 











































SIGLA 

Si = SILICIO 

Ge = GERMANIO 

. POLARITÀ 

POTENZA MAX 

DI COLLETTORE 

IN WATT 

CORRENTE MAX 

DI COLLETTORE 

IN AMPER 

MAX TENSIONE 

C-E IN VOLT 

FREQUENZA DI 
TAGLIO IN MHz 

GUADAGNO 

IN CORRENTE 

o 

MIN. 

MAX. 

TIPO DI 
INVOLUCR 

BSX 62 

am 


5 

3 

40 

70 



T039 

BSX 62-6 



5 

3 

40 

70 

40 

100 

T039 

BSX 62-10 

Si 

NPN 

5 

3 

40 

70 

63 

160 

T039 

BSX 62-16 

Si 

NPN 

5 

3 

40 

70 

100 

250 

T039 

BSY 10 

Si 

mi 

0,300 

0,050 

45 

60 

45 


T05 

BSY 11 

Si 


0,150 

0,050 

45 

100 

55 


T05 

BSY 19 

Si 


0,320 

0,200 

15 

300 

30 


T018 

BSY 44 

Si 

NPN 

0,800 



60 


80 

T05 

BSY 51 

Si 


0,800 

0,500 

25 

100 

55 


T039 

BSY 52 

Si 


0,800 

0,500 

25 

130 

100 


T039 

BSY 53 

Si 


0,800 

0,750 

30 

100 

55 


T039 

BSY 54 

Si 


0,800 

0,750 

30 

145 

100 


T039 

BSY 55 

Si 


0,800 

0,500 

80 

100 

75 


T039 

BSY 56 

Si 

NPN 

0,800 

0,500 

80 

145 

120 


T039 

BSY 62 

Si 

usa 

0,260 

0,200 

15 

200 


40 

T018 

BSY 70 

Si 


0,300 


20 

320 

20 


T018 

BSY 71 

Si 


0,800 


50 

160 


130 

T05 

BSY 72 

Si 

NPN 

0,300 

0,030 

18 

170 

80 


T018 

BSY 73 

Si 

NPN 

0,300 

0,100 

18 

145 

35 


T018 

BSY 74 

Si 

NPN 

0,300 

0,100 

18 

170 

80 


T018 

BSY 75 

Si 


0.300 

0,250 

32 

145 

35 


T018 

BSY 76 

Si 


0,300 

0,250 

32 

170 

80 


T018 

BSY 77 

Si 


0,300 

0,250 

64 

145 

35 


T018 

BSY 78 

Si 

E 1 

0,300 

0,250 

64 

170 

80 


T018 

BSY 80 

Si 


0,300 

0,100 

18 

210 

200 


T018 

BSY 81 

Si 


0,900 

1 

18 

100 

40 


T039 

BSY 82 

Si 



1 

18 

1 

100 


T039 

BSY 83 

Si 


ESSI 

1 

35 

ass 

40 


T039 

BSY 84 

Si 

E 

ESI 

1 

35 

100 

100 


T039 

BSY 85 

' 


ESI 

1 



40 


T039 

BSY 86 

1 



1 

PHI 

imi 

100 


| 

BSY 87 

1 


0,800 

0,500 

s ■ 

i 

40 

| 

1 

BSY 88 

1 

NPN 

0,800 

0,500 

60 

■ 

100 


n» 


61 











































































SY 90 
SY91 
BSY 92 
BSY 93 
BSY^S 
BSY 95 A 
BU 100 
BU 100 A 
BU 102 
BLM03 A 
BU 104 






BU 122 
BU 123 
BU 125 


BU 127 




POTENZA MAX 

DI COLLETTORE 

IN WATT 

1 

X LU 

< tr 

So 

LU L „ 

MAX TENSIONE 
C-E IN VOLT 

— N 

OI 

< s 

GUADAGNO 

IN CORRENTE 

CORRENT 
DI COLLE- 
IN AMPEF 

z - 

3° 

O -1 

LU 0 

a. < 

LL 1- 

MIN. 

MAX. 

0,800 

0.800 

25 

100 

250 


0.800 

0.800 

25 

50 

30 


0,800 

0.800 

40 

50 

60 


0,360 


40 

50 

60 


0.150 

0,100 

15 

200 

50 


0,300 

0.100 

15 

200 

50 


15 

10 

SO 

100 

40 

90 

62 

7 

100 

100 

40 


62 

7 

150 

80 

25 

110 

30 

1 

120 

100 

50 

200 

85 

7 

400 

10 

10 

500 

10 

2.5 

750 

7,5 



50 

10 

325 

10 

8 

15 

50 

10 

300 

10 

5 

10 

12 

5 

750 

7 



85 

7 

330 

15 

45 


60 

10 

150 

15 

8 


50 

6 

300 

10 

8 


60 

10 

550 

6 

7 


60 

10 

1 VCSO) 

700 

6 

7 


50 

6 

(VCBO) 

150 

20 

5 


50 

15 

600 


20 

100 

50 

15 

300 


20 

100 

50 

15 

200 


20 

100 

50 

15 

400 

10 

35 

165 

50 

15 

320 

6 

7 


50 

5 

150 

10 

25 

250 

50 

10 

la 

10 

25 

250 

7 

5 

EH 

E ' I 

40 

70 

30 

3 

i53H 

8 

15 

60 

62,5 

7 

120 

70 

25 


62,5 

1 _ 

200 


25 


25 

5 



20 





62 


TIPO DI 
INVOLUCRO 














































































SIGLA 

Si = SILICIO 

Ge = GERMANIO 

POLARITÀ 

POTENZA MAX 

DI COLLETTORE 

IN WATT 

CORRENTE MAX 

DI COLLETTORE 

IN AMPER 

MAX TENSIONE 

C-E IN VOLT 

FREQUENZA DI 
TAGLIO IN MHz 

GUADAGNO 

IN CORRENTE 

o 

MIN. 

MAX. 

TIPO DI 
INVOLUCF 

BUY 51 

Si 


150 

30 

60 

10 

20 

150 

T061 

BUY 51 A 

Si 

19 

150 

30 

60 

10 

20 

150 

T03 

BUY 52 

Si 


150 

30 

60 

10 

20 

150 

T061 

BUY 52 A 

Si 


150 

30 

60 

10 

20 

150 

T03 

BUY 53 

Si 

m 

150 

30 

100 

10 

20 

150 

T061 

BUY 53 A 

Si 


150 

30 

100 

10 

20 

150 

T03 

BUY 54 

Si 

NPN 

150 

30 

100 

10 

20 

150 

T061 

BUY 54 A 

Si 

NPN 

150 

30 

100 

10 

20 

150 

T03 

BUY 55 

Si 

NPN 

60 

10 - 

125 

10 

8 


T03 

BUY 55-4 

Si 

[ 

60 

10 

125 

20 

25 

63 

T03 

BUY 55-6 

Si 

NPN 

60 

10 

125 

20 

40 

100 

T03 

BUY 55-10 

Si 

rwm 

60 

10 

125 

20 

63 

160 

T03 

BUY 56 

Si 

NPN 

60 

10 

160 

10 

8 


T03 

BUY 56 4 

Si 

NPN 

60 

10 

160 

20 

25 

63 

T03 

BUY 56-6 

Si 

NPN 

60 

10 

160 

20 

40 

100 

T03 

BUY 56-10 

Si 

NPN 

60 

10 

160 

20 

63 

160 

T03 

BUY 57 

Si 

NPN 

100 

15 

125 

25 

10 


T03 


Si 

NPN 

100 

15 

160 

25 

10 


T03 

BUY 59 

Si 

NPN 

10 

1 

325 


20 


C4/B4A 

BUY 60 

Si 

m» 

10 

1 

400 


20 


C4/B4A 

BUY 61 

Si 


10 

3 

325 


20 


C4/B4A 


Si 

NPN 

10 

3 

400 


20 


C4/B4A 



D 

20 

3 

325 


20 


T066 

BUY 64 

1 

rrm 

20 

3 

400 


20 


T066 

BUY 65 

Si 


30 

10 

400 


20 


T066 


Si 


160 

25 

325 


30 

90 

T03 

E2EE9I 

Si 


75 

5 

350 


30 

120 

T03 

BUY 68 

Si 

1 

0,870 

5 

60 

100 

40 

250 

T039 

BUY 68-6 

Si 


0,870 

5 

60 

100 

40 

100 

T039 

BUY 69 A 

Si 

mi 

100 

10 

500 


15 


T03 

BUY 69 B 

Si 


100 

10 

400 


15 


T03 


Si 


100 

10 

250 


15 


T03 

BUY 70 A 

Si 

— 

75 

10 

500 


15 


T03 


64 






























































































































































































SIGLA 

Si = SILICIO 

Ge = GERMANIO 

POLARITÀ 

POTENZA MAX 

DI COLLETTORE 

IN WATT 

CORRENTE MAX 

DI COLLETTORE 

IN AMPER 

MAX TENSIONE 

C-E IN VOLT 

FREQUENZA DI 
TAGLIO IN MHz 

GUADAGNO 

IN CORRENTE 

TIPO DI 
INVOLUCRO 

MIN, 

MAX. 


Ge 

PNP 


0,100 

24 



45 



Ge 



0,100 

20 

_- _ 


90 


CK 67 

Ge 

PNP 


0,100 

15 



180 


CK 721 

Ge 

PNP 

0,180 

0,010 

15 



22 

carré 

CK 722 

Ge 

PNP 

0,180 

0,010 

22 



45 

carré 

CK 725 

Ge 

PNP 


0,001 

6 



90 

carré 

CK 727 

Ge 

PNP 


0,5 

2,5 



25 

carré 

CK 751 

Ge 

PNP 


0,001 

6 





CK 754 

Ge 

PNP 

0,100 

0,100 

10 



300 


E32B 

Ge 

PNP 








ESSI 

Ge 

PNP 


0,001 

6 



40 

ov 

QQ9|| 

Ge 

PNP 


0,001 

6 



45 

ov 

CK 762 

Ge 

PNP 


0,001 

6 



65 

ov 

CK 766 

Ge 

PNP 


0,001 

6 




ov 

CK 766 A 

Ge 

PNP 


0,001 

6 




ov 

CK 768 

Ge 

PNP 

0,15 

0,100 

15 



20 

ov 

CTP 1500 

Ge 

PNP 

90 

15 

80 


30 

75 

T03 

CTP 1503 

Ge 

PNP 

90 

15 

70 


30 

75 

T03 

CTP 1504 

Ge 

PNP 

90 

15 

50 


30 

75 

T03 

D 16 G 6 

Si 

NPN 

0,200 

0,025 

12 

500 

20 


T098 

D 29 A 4 

Si 

PNP 

0,360 

0,500 

25 

140 

32 


T098 

D 29 A 5 

Si 

PNP 

0,360 

0,500 

25 

140 

80 


T098 

D 29 E 1 

Si 

PNP 

0,500 

0.750 

25 

100 

60 


T098 

D 29 E 2 

Si 

PNP 

0,500 

0,750 

25 

135 

150 


T098 

D 29 E 4 

Si 

PNP 

0,500 

0,750 

40 

100 

60 


T098 

D 29 E 5 

Si 

PNP 

0,500 

0,750 

40 

120 

100 


T098 

D 29 E 6 

Si 

PNP 

0,500 

0,750 

40 

135 

150 


T098 

D 29 E 7 

Si 

PNP 

0,500 

0,750 

40 

150 

250 


T098 

D 29 E 9 

Si 

PNP 

0,500 

0,750 

60 

80 

60 


T098 

D 29 E 10 

Si 

PNP 

0,500 

0,750 

60 

120 

100 


T098 

D 29 F 1 

Si 

PNP 

0,360 

0,100 

40 

90 

60 


R67 

D 29 F 2 

Si 

PNP 

0,360 

0,100 

40 

90 

100 


R67 

D 29 F 3 

Si 

PNP 

0,360 

0,100 

40 

90 

150 


R67 


66 



























































































































































































GUADAGNO 
IN CORRENTE 
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SIGLA 

Si = SILICIO 

Ge = GERMANIO 

POLARITÀ 

POTENZA MAX 

DI COLLETTORE 

IN WATT 

CORRENTE MAX 

DI COLLETTORE 

IN AMPER 

MAX TENSIONE 
C-E IN VOLT 

HT 100 

Si 

PNP 

0,300 

0,050 

20 

HT 101 

Si 

PNP 

0,300 

0,050 

20 

HT 400 

Si 

NPN 

0,300 

0,050 

20 

HT 401 

Si 

NPN 

0,300 

0,050 

20 

MA 100 

Ge 

PNP 

0,200 

0,500 

60 

MA 200 

Ge 

PNP 

0,150 

0,200 

105 

MA 201 

Ge 

PNP 

0,150 

0,200 

105 

MA 202 

Ge 

PNP 

0,150 

0,200 

105 

MA 203 

Ge 

PNP 

0,150 

0,200 

105 

MA 204 

Ge 

PNP 

0,150 

0,200 

90 

MA 205 

Ge 

PNP 

0,150 

0,200 

75 

MA 206 

Ge 

PNP 

0,150 

0,200 

60 

MA 881 

Ge 

PNP 

0,200 

0,500 

60 

MA 882 

Ge 

PNP 

0,200 

0,500 

60 

MA 883 

Ge 

PNP 

0,200 

0,500 

60 

MA 884 

Ge 

PNP 

0,200 

0,500 

60 

MA 885 

Ge 

PNP 

0,200 

0,500 

50 

MA 886 

Ge 

PNP 

0,200 

0,500 

50 

MA 887 

Ge 

PNP 

0,200 

0,500 

50 

MA 888 

Ge 

PNP 

0,200 

0,500 

50 

MA 889 

Ge 

PNP 

0,200 

0,500 

50 

MA 909 

Ge 

PNP 

0,150 

0,200 

75 

MA 910 

Ge 

PNP 

0,150 

0,200 

90 

MA 1703 

Ge 

PNP 

0,200 

0,500 

25 

MA 1704 

Ge 

PNP 

0,200 

0,500 

25 

MA 1706 

Ge 

PNP 

0,200 

0,500 

15 

MA 1707 

Ge 

PNP 

0,200 

0,500 

15 

MA 6001 

Si 

NPN 

0,400 


30 

MA 6002 

Si 

NPN 

0,400 


30 

MA 6003 

Si 

NPN 

0,400 


25 

MA 6101 

Si 

NPN 

0,600 


50 

MA 6102 

Si 

NPN 

0,600 


45 

MA 8001 

Si 

NPN 

0,800 

0,800 

30 



40 

11 

T018 

40 

35 

T018 

40 

14 

T018 

40 

35 

T018 

1 

50 

T05 

1 

20 

T05 

1 

20 

T05 

1 

mmm 

T05 

1 

40 

T05 

1 

20 

T05 

1 

20 

T05 


20 

T05 

0,750 

30 

T05 



TIPO DI 
INVOLUCRO 































SIGLA 

Si = SILICIO 

Ge = GERMANIO 

POLARITÀ 

POTENZA MAX 

DI COLLETTORE 

IN WATT 

CORRENTE MAX 

DI COLLETTORE 

IN AMPER 

MAX TENSIONE 
C-E IN VOLT 

FREQUENZA DI 
TAGLIO IN MHz 

GUADAGNO 

IN CORRENTE 

o 

rr 

MIN. 

MAX. 

TIPO DI 
INVOLUC 

wsm 

wm 

NPN 

0,800 

0,800 

80 

130 

40 


T05 

MA 8003 


NPN 

0,800 

0,800 

60 

130 

100 


T05 

ME 0404 

Si 

PNP 

0,360 


25 

150 

30 


R110 

ME 0404-1 Si 

PNP 

0,360 


30 

200 

20 


R110 

ME 0404-2 Si 

PNP 

0,360 


30 

200 

40 


R110 

ME 0411 

Si 

PNP 

0,200 


45 

30 

80 


R110 

ME 0412 

Si 

PNP 

0,200 


45 

40 

150 


R110 

ME 0413 

Si 

PNP 

0,200 


40 

30 

50 


R110 

ME 0414 

Si 

PNP 

0,200 


20 

60 


200 

R110 

ME 900 

Si 


0 360 


20 

100 

100 


T018 

ME 901 

Si 


0.360 


— 

20 

100 

100 


T018 

ME 1001 

Si 


0,250 


45 

200 

40 


R110 

ME 1002 

Si 


0,250 


45 

200 

100 


R110 

ME 2001 

Si 

NPN 

0,300 


25 

200 

40 


R110 

ME 2002 

Si 

NPN 

0,300 


25 

200 

100 


1 

ME 3001 

Si 

NPN 

0,200 

0,100 

12 

600 


50 



Si 

NPN 

0,200 

0,100 

12 

900 


50 


ME 3011 

s> 

NPN 

0,200 

0,100 

12 

900 


50 

1 

ME 4001 

Si 

NPN 

0,250 


25 

40 

60 


R110 

ME 4002 

Si 

NPN 

0,250 


25 

60 

200 


R110 

ME 4003 

Si 

NPN 

0,250 


25 

60 

300 


R110 

ME 4101 

Si 

NPN 

0.200 


45 

60 

60 


R110 

FITTETI 

Si 

NPN 

0,200 


45 

60 

150 


R110 


Si 

NPN 

0,200 


40 

90 


200 

R110 

ME 4104 

Si 

NPN 

0,200 


25 

60 

180 


R110 


Si 

NPN 

0,360 


30 

200 

20 


R110 

111113 

Si 


0,360 


30 

200 

40 


R110 

ME 8001 

Si 

| 

0,400 


» 

240 



R110 

ME 8002 

Si 

1 

0,400 


rm 

100 

25 


R110 

ME 8003 

Si , 

Di 

0,400 


60 

100 

50 

■ 

S3ISB 

MJ 105 


NPN 

10 

2,5 

750 

7,5 


■■'■J 


MJ 400 

HlUKIÉ 

NPN 

2,5 

0,250 

Ri 

15 

30 

EH 


MJ 410 

Si 

NPN 

100 

3,5 

I 

2 

30 

90 

RI 


72 
































































73 


GUADAGNO 
IN CORRENTE 


W o 

s > 

H 2 

ló 

FREQUENZ 
TAGLIO IN 

MIN. 

MAX. 

TIPO DI 
INVOLUCR 

300 

2,5 

30 

90 

T03 

400 

2,5 

20 

80 

T03 

250 

15 

25 


T05 

325 

15 

25 


T05 

400 

2,5 

30 

90 

T03 

350 

2,5 

30 

90 

T03 

400 

2,5 

30 

90 

T03 

400 

2,5 

15 

35 

T03 

40 

2 

10 _ 

20 

MD6 

40 

4 

30 

200 

T03 

60 

4 

30 

200 

T03 

40 

4 

30 

200 

T03 

60 

4 

30 

200 

T03 

60 

30 

25 

180 

T059 

80 

30 

25 

180 

T059 

90 

2 

25 

100 

T03 

60 


1000 


T03 

80 

f 

1000 


103 

60 

4 

750 

18000 

MD44 

80 

4 

750 

18000 

MD44 

60 


1000 


T03 

80 


1000 


T03 

60 

4 

750 

18000 

MD44 

80 

4 

750 

18000 

MD44 

60 


1000 


T03 

80 


1000 


T03 

60 


1000 


T03 

80 


1000 


T03 

300 


100 


T03 

300 


250 


T03 

350 


250 


T03 

40 


500 


T03 

80 


500 


T03 







































MJ 4000 
MJ 4001 
MJ 4010 
MJ 4011 1 
MJ 4030 
MJ 4031 
MJ 4032 
MJ 4033 
MJ 4034 
MJ 4035 
MJ 4200 
MJ 4201 



MJE 105 


MJE 105 K 
MJE 205 
MJE 20 5 K 
MJE 220 
MJE 221 
MJ E 222 
MJE 223 
MJE 224 
MJE 225 
MJE 230 
MJE 231 
MJE 232 
MJE 233 
MJE 234 
MJE 235 
MJE 240 
MJE 241 


MJE 242 


4 

750 

18000 



25 

100 

X58 


25 

100 



25 

100 

X58 


25 

100 


50 

40 

200 

U116 

50 

40 

150 

U116 

50 

25 


U116 

50 

40 

200 

U116 

50 

40 

150 

U116 

50 

25 


U116 

50 

40 

200 

U116 

50 

tm 

150 

U116 

50 

25 


U116 

50 

40 

200 

U116 

50 

m 

150 

U116 

50 

25 


U116 

40 

EEH 

200 

U116 

40 

40 

120 

U116 

40 

25 


U116 


TIPO DI 
INVOLUCRO 





























SIGLA 

Si = SILICIO 

Ge = GERMANIO 

POLARITÀ 

POTENZA MAX 

DI COLLETTORE 

IN WATT 

CORRENTE MAX 

DI COLLETTORE 

IN AMPER 

MAX TENSIONE 

C-E IN VOLT 

FREQUENZA DI 
TAGLIO IN MHz 

GUADAGNO 

IN CORRENTE 

o 

MIN. 

MAX. 

TIPO DI 
INVOLUCF 

MJE 243 

Si 

NPN 

15 

4 

100 

40 

40 

120 

U116 

MJE 244 

Si 

NPN 

15 

4 

100 

40 

25 


U116 

MJE 250 

Si 

PNP 

15 

4 

80 

40 

40 

200 

U116 

MJE 251 

Si 

PNP 

15 

4 

80 

40 

40 

120 

U116 

MJE 252 

Si 

PNP 

15 

4 

80 

40 

25 


U116 

MJE 253 

Si 

PNP 

15 

4 

100 

40 

40 

120 

U116 

MJE 254 

Si 

PNP 

15 

4 

100 

40 

25 


U116 

MJE 520 

Si 

NPN 

25 

3 

30 


25 


X58 

MJE 520 

< Si 

NPN 

40 

3 

30 


25 


X104 

MPS 404 

Si 

PNP 

0.310 

0,150 

24 

s 

30 


T092 


A Si 

PNP 

0,310 

0,150 

35 

■fi 

30 


T092 


Si 

NPN 

0,310 

0,010 

15 


20 


X20 

MPS 706 

A Si 

NPN 

0,310 

0,010 

15 

200 

20 


X20 

MPS 834 

Si 

NPN 

0,310 

0,200 

30 

350 

25 


T092 

MPS 918 

Si 

NPN 

0,310 


15 

600 

20 


T092 

NKT 11 

Ge 

PNP 

0,075 

0,100 

12 

1 

90 


T01 

NKT 12 

Ge 

PNP 

0,075 

0,100 

12 

7,5 

45 


T01 

NKT 133 

Ge 

PNP 

0,150 

0,300 

30 

3 

20 


T05 

NKT 135 

Ge 

PNP 

0,150 

0,300 

20 

5 

40 


T05 

NKT 137 

Ge 

PNP 

0,150 

0,300 

15 

10 

60 


T05 

NKT139 

Ge 

PNP 

0,150 

0,300 

15 

15 

60 


T05 

NKT 210 

Ge 

PNP 

0,200 

0,500 

30 

0,9 

50 


T01 

NKT 211 

Ge 

PNP 

0,200 


30 

0,9 

40 


T01 

NKT 212 

Ge 

PNP 

0,200 

0,500 

32 

0,9 

50 


T01 

NKT 213 

Ge 

PNP 

0,200 

0,250 

32 

0,9 

50 


T01 

NKT 214 

Ge 

PNP 

0,200 

0,250 

32 

0,9 

30 


T01 

NKT 215 

Ge 

PNP 

0,200 

0,250 

32 

0,9 

15 


T01 

NKT 216 

Ge 

PNP 

0,200 

0,250 

32 

0,9 

50 


101 

NKT 217 

Ge 

PNP 

0,200 

0,500 

40 

0,9 

50 


T01 

NKT 219 

Ge 

PNP 

0.200 

0,250 

32 

0,9 

85 


T01 

NKT 223 

Ge 

PNP 

0,300 

0,500 

30 

0.75 

50 


T05 

NKT 224 

Ge 

PNP 

0,300 

0,500 

30 

0,75 

30 


T05 

NKT 225 

Ge 

PNP 

UBI 

0,500 

30 

0,75 

15 


T05 
















































SIGLA 

Si = SILICIO 

Ge = GERMANIO 

POLARITÀ 

POTENZA MAX 

DI COLLETTORE 

IN WATT 

CORRENTE MAX 

DI COLLETTORE 

IN AMPER 

Bjjjgjggi 

Ge 

PNP 


0,500 


Ge 

PNP 


0,125 


Ge 

PNP 

QQI 

0,500 

NKT 272 

Ge 

PNP 

||3i 

0,250 

NKT 274 

Ge 

PNP 

0,200 

0,250 

NKT 275 

Ge 

PNP 

0,200 

0,250 

NKT 281 

Ge 

PNP 

0,220 

1 

NKT 401 

Ge 

PNP 


10 

NKT 402 

Ge 

PNP 


10 

NKT 403 

Ge 

PNP 


10 

NKT 404 

Ge 

PNP 


10 

NKT 405 

Ge 

PNP 


5 

NKT 406 

Ge 

PNP 


10 

NKT 420 

Ge 

PNP 

1,3 

5 

NKT 451 

H■ 

PNP 

1,3 

3 

NKT 452 

EH 

PNP 

1,3 

3 

NKT 453 

Ge 

PNP 

1,3 

3 

NKT 603 F 

Ge 

PNP 

0,080 

0,050 

NKT 613 F 

Ge 

PNP 

0,080 

0,010 

NKT 674 F 

Ge 

PNP 

0,080 

0,010 

NKT 677 F 

Ge 

PNP 

0.080 

0,010 

NKT 713 

Ge 

NPN 

0,160 

0,500 

NKT 732 

Ge 

NPN 

0,150 

0,300 

NKT 734 

Ge 


0,150 

0,300 


Ge 


0,150 

0,300 


Ge 



0,300 


Ge 

NPN 


0,300 


Ge 

NPN 


1 

jfljjjjgjjfli 

Si 

NPN 

0 360 

0,100 

NPS 6513 

Si 

NPN 

0,360 

0,100 

NPS 6514 

Si 

NPN 

0,360 

0,100 

NPS 6515 

Si 

NPN 

0,360 

0,100 

NPS 6520 

Si 

NPN 


0,100 


76 


_ IM 

DI 


GUADAGNO 
IN CORRENTE 


LU 



MAX TENSION 
C-E IN VOLT 

FREQUENZA D 
TAGLIO IN MH 

IN CORRENTE 

o 

MIN. 

MAX. 

TIPO DI 
INVOLUCF 


30 

0.750 

85 


EH 


30 

' 0,400 

35 


EH 


15 

1 

50 


EH 


15 

1 

35 


T01 


15 

1 

85 


T01 


15 

_ 

1 

30 


T01 


16 

1,5 

55 


T01 


60 

0,430 

25 

75 

MD17 


32 

| 

60 

180 

MD17 


32 


50 

150 

MD17 


32 

ESSI 

50 

150 

MD17 


32 


100 

200 

MD17 

-- 

32 


30 

50 

MD17 

120 

(Vcb) 


30 

90 

MD17 


36 

(Vcb) 


50 

150 





30 

90 



MlH 


15 

45 



40 

140 


100 



40 

140 

40 




20 

140 

60 




20 

140 

60 


| 


30 

2 

« 


T01 


25 

3 

EH 


T05 


20 

5 



T05 


25 

(Vcb) 

10 

Wà 


T05 


15 

15 

60 


T05 

— 

15 

0,075 

50 


T01 

32~ 

(Vcb) 

3 

52 


T01 


30 

250 

50 


T092 


30 

250 

90 


T092 


25 

390 

150 


T092 


25 

390 

250 


T092 


25 

390 

200 


T092 
































































SIGLA 

Sì = SILICIO 

Ge = GERMANIO 

POLARITÀ 

POTENZA MAX 

DI COLLETTORE 

IN WATT 

CORRENTE MAX 

DI COLLETTORE 

IN AMPER 


Ge 

PNP 

0,010 

0,008 


Ge 

PNP 

0,010 


OC 65 

Ge 

PNP 



OC 66 

Ge 

PNP 


0,010 

OC 70 

Ge 

BEI 

0,125 

0,010 


Ge 


pili 

tm 

RMiiS 

Ge 

PNP 

BÉSi 

ma 

OC 73 

Ge 

EH9 

1 

m 

OC 74 

Ge 

KfflBl 

0,550 

0,300 

OC 74 N 

Ge 

PNP 


0,300 

OC 75 

Ge 

PNP 

beh 

0,050 

OC 75 N 

Ge 


pili 

0,050 

OC 76 

Ge 


0,125 

0,250 

OC 77 

Ge 

PNP 

0,125 

0.250 

OC 79 

Ge 

PNP 

0,550 



Ge 

PNP 



OC 83 

Ge 


dS 

0,500 

OC 84 

Ge 


1 


OC 122 

Ge 

PNP 

0,295 


|j2^| 

Ge 

EM 

| 

0,500 

sE 9 

Ge 

1 


0,250 

OC 140 

Ge 

u 


0,400 

OC 141 

Ge 


BEI 


OC 169 

Ge 

E 


IBM 

OC 170 

Ge 

PNP 

E 

0,010 

OC 171 

Ge 

PNP 

0,080 

UT',4 

OC 200 

Si 

PNP 

0,250 

liUftll 

OC 201 

Si 

PNP 

0,250 

Et 

OC 202 

Si 

PNP 

0,250 

na 

OC 203 

Si 

PNP 

0,250 

0,050 

OC 204 

Si 

PNP 


0,250 

OC 205 

Si 

PNP 

— 

0,250 

OC 206 

Si 

PNP 

0,300 

0,250 


77 




























































































































































































































































































o 


z 


21 

SIGLA 

o cc 

jUJ 




Il II 


<D 

« o 

SE 2001 

Si 



SFT 

42 

SFT 

101 

SFT 

102 

SFT 

103 

SFT 

106 

SFT 

107 

SFT 

108 

SFT 

112 

SFT 

113 

SFT 

114 

SFT 

115 

SFT 

116 

SFT 

117 

SFT 

119 

SFT 

120 

SFT 

121 



SFT 

124 

SFT 

125 

SFT 

125 P 

SFT 

126 

SFT 

127 

SFT 

128 

SFT 

129 

SFT 

130 

SFT 

131 



SFT 142 



79 


TIPO DI 
INVOLUCRO 





















































































SFT 192 


SFT 222 


SFT 223 


SFT 226 


SFT 227 


SFT 228 


SFT 229 





SFT 

145 

SFT 

146 

SFT 

150 

SFT 

151 

SFT 

152 

SFT 

153 

SFT 

154 

SFT 

162 

SFT 

163 

SFT 

171 

SFT 

172 

SFT 

173 

SFT 

174 

SFT 

184 

SFT 

185 

SFT 

186 

SFT 

187 

















140 

135 

65_ 

30 (Vtb) 
45 



GUADAGNO 
IN CORRENTE 


MIN. MAX. 





















80 


TIPO DI 
INVOLUCRO 













































































































SIGLA 

o 

z 

°| 

POLARITÀ 

LU 

X cc 

1? 

CORRENTE MAX 

DI COLLETTORE 

IN AMPER 

_._ _ 

LU 

is 

_ N 

DI 

GUADAGNO 

IN CORRENTE 

o 

oi 

jUJ 

55° 

Il 11 

o 

too 

POTENZA 
DI COLLET 
IN WATT 

|§ 

1 - z 

<H* 

50 

□ 9 

So 

MIN. 

MAX. 

OC 

o 

53 

oo 

CL > 
h? 

SFT 232 

Ge 

PNP 


3 

30 


45 

o 

o 

TD5 

TOH 

SFT 233 

Ge 


3 

40 


45 

110 ou 

Inni 


SFT 234 Ge 

SFT 234 A Ge 
SFT 235 Ge 

SFT 237 Ge 

SFT 238 Ge 


SFT 239 


SFT 240 


SFT 241 


SFT 242 


SFT 243 


SFT 250 


SFT 251 


SFT 252 


SFT 253 


SFT 259 


SFT 260 


SFT 261 


SFT 264 


SFT 265 


SFT 266 


SFT 267 


SFT 268 


SFT 288 


SFT 298 


SFT 306 


SFT 307 


SFT 308 


SFT 315 


SFT 316 


SFT 317 


SFT 319 




0,150 

0,500 

0,150 

0,500 

0,150 

0,100 

0,150 

0,100 

0,150 

0,100 

0,120 

0,010 

0.150 

0,010 

0,150 

0,010 

0,150 

0.010 


24 (Vcb)| 16 


30 (Vcb) 


18 (Vcb) 


18 (Vcb 


18 (Vcb) 








































































































































































































TIPO DI 
INVOLUCRO 





































































































































































































































SIGLA 

Si = SILICIO 

Ge = GERMANIO 

POLARITÀ 

POTENZA MAX 

DI COLLETTORE 

IN WATT 

TIP 512 

Si 


4 

TIP 513 

Si 


2 

TIP 514 

Si 


2 

TIP 515 

Si 


4 

TIP 516 

Si 


4 

TIP 517 

Si 


3,5 

TIP 518 

Si 


3,5 

TIP 519 

ra 

PNP 

4 

TIP 520 

mm 

PNP 

3,5 

TIS 18 

Si 


0,250 

TIS 37 

Si 

mi 

0,360 

TIS 38 

Si 

i 

0,360 

TIS 39 

Si 

NPN 

1','' H 

TIS 56 

Si 

NPN 

(UH 

TIS 57 

Si 

NPN 

0,200 

TIS 60 

Si 

NPN 

0,300 

TIS 61 

Si 

PNP 

0,360 

TIS 62 

Si 

NPN 

0,250 

TIS 63 

Si 

NPN 

0,250 

TIS 64 

Si 

NPN 

0,250 

TIS 83 

Si 

NPN 

0,250 

TIS 84 

Si 


0,250 

TIS 86 

Si 


0,400 

TIS 87 

Si 


0,400 


Si 

NPN 

0,625 

WBSM 

Si 

PNP 

0,625 

TIS 92 

Si 


0,625 

TIS 93 

Si 

KB 

0,625 

TIS 97 

Si 



TIS 98 

Si 



TIS 99 

Si 




TIS 104 


Si 


PNP 


TIS 105 


Si 


NPN 


0,360 

0,400 


GUADAGNO 
IN CORRENTE 































































































TIPO DI 
INVOLUCRO 














































































































TIPO DI 
INVOLUCRO 







































































UPI 1307 


UPI 1309 


UPI 1345 


UPI 1347 


UPI 1352 


UPI 1353 


UPI 2217 


UPI 2218 


UPI 4046 


UPI 4046-46 


UPI 4047 


UPI 4047-46 Si 


V 6/2 RJ 


V 6/4 R 


V 6/4 RJ 


V 6/8 R 


V 6/8 RJ 


V 10/2 SJ 


V 405 A 


V 410 A 


V 435 


V 435 A 


V 741 


V 745 


V 761 


XA 101 


XA 102 


XA 121 


XA 122 


XB 102 


XB 103 


POLARITÀ 

POTENZA MAX 

DI COLLETTORE 

IN WATT 

PNP 

0,150 

PNP 

0,150 

PHP 

0,150 

PNP 

0,150 

PNP 

0,150 

PNP 

0,200 




INVOLUCRO 


























































































































































































































































































































































































































ZT 2270 


ZT 2368 


ZT 2369 


ZT 2369 A 


ZT 2475 


ZT 2476 


ZT 2477 


ZT 2708 


ZT 2857 


ZT 2876 


ZT 3440 


ZT 3441 


ZT 3442 


ZTX 107 


ZTX 108 


ZTX 109 


ZTX 114 


ZTX 300 
ZTX 301 


ZTX 302 



ZTX 

310 

ZTX 

311 

ZTX 

312 

ZTX 

313 

ZTX 

314 

ZTX 

320 



ZTX 326 


ZTX 327 


ZTX 500 



w P ir 

lu _i è 

croi 

CE O < 

°-z 

OQ_ 


NPN 

0,600 

m 

0,200 


0,200 

NPN 

18 

NPN 

1 


25 

Dii 

117 

| 

0,300 

f 


— 


1 1 

0.300 

ESSI 

0.300 

IBM 

0.300 




0,300 0,050 



0,100 


TIPO DI 
INVOLUCRO 












































































































